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Bosch 06008A7C00 UniversalAquatak 135
Myjka wysokociśnieniowa 1900W 135bar
10/25 OBNIŻKA

Cena 794,00 zł

Cena poprzednia 850,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy 06008A7C00

Kod producenta 06008A7C00

Kod EAN 3165140883795

Producent Bosch

Opis produktu
Ten produkt zastąpił porzedni model: AQT 40-13 o numerze katalogowym: 06008A7500

Informacje dodatkowe UniversalAquatak 135:

Lokalizacja:

Szybkość, elastyczność i łatwość działania

Korzyści dla użytkownika:

Nowa dysza 3 w 1 oferująca strumień punktowy zapewnia o 10% wyższą wydajność czyszczenia
Wysokociśnieniowa pianownica ułatwia dozowanie detergentu
Łatwa w transporcie i przechowywaniu dzięki rozsuwanemu uchwytowi i większym kółkom

Atuty:

Wydajna pompa (135 barów) zapewnia skuteczność czyszczenia
Gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania; nie wymaga czasochłonnych prac montażowych
Połączenia wtykowe typu Push-fit ułatwiają przygotowanie myjki do pracy

Dane techniczne: Moc silnika 1.900 W
Maks. ciśnienie 135 bar
Maks. wydajność pompy 410 l/h
Temperatura dopływu wody 40 °C
Funkcja samozasysania 0.5 m
System doprowadzania środka myjącego Wysokociśnieniowy system wytwarzania piany
Typ silnika Seria
Typ pompy 3 cylindry
Materiał pompy Metal
Długość przewodu 5 m
Długość węża 7 m (PCV)
Ciężar (bez osprzętu) 7,9 kg
Lance Lanca
Dysze Dysza 3 w 1
Bęben na wąż manualne
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Mobilność:

Typ uchwytu Składany
Wysokość uchwytu 0.87 m
Waga urządzenia 7.9 kg

Funkcje:

Kompaktowa
Gotowość do pracy od razu po dostarczeniu
Miejsce na osprzęt/wąż/kabel
System szybkozłączek ułatwiających podłączenie
Bezpieczny w użyciu schowek na pistolet natryskowy
Samozasysanie/stosowanie ze zbiornikiem wody
Filtr
Pompa metalowa
Rozkładana rękojeść
Funkcja Auto-stop
Wysokociśnieniowy system wytwarzania piany

Wąż:

Długość węża 7 m
Typ węża PVC
Bęben na wąż wysokociśnieniowy nie
   

Informacje o emisji hałasu i drgań:

Poziom ciśnienia akustycznego 74 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 87 dB(A)
Błąd pomiaru K 2 dB
W zestawie: Lanca

Wysokociśnieniowa pianownica, 450 ml
Wysokociśnieniowy pistolet spryskujący Bosch
Wąż wysokociśnieniowy 7 m

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

