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Bosch 06015A1001 GST10,8V-LI Wyrzynarka
akumulatorowa 10,8V 0Ah SUPER PROMOCJA

Cena 500,00 zł

Cena poprzednia 584,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 06015A1001

Kod producenta 06015A1001

Kod EAN 3165140711463

Producent Bosch

Opis produktu
Informacje dodatkowe:
 

Wyjątkowo kompaktowa, lekka wyrzynarka akumulatorowa zapewnia perfekcyjną obsługę i idealne prowadzenie po
liniach krzywych

Wysoka wydajność: szybkie tempo cięcia i długi czas pracy dzięki zastosowaniu akumulatora 2,0 Ah

Ergonomiczna pozycja rękojeści – tuż przy linii cięcia – umożliwia niezwykle precyzyjne cięcia

Optymalna konstrukcja umożliwia wygodne cięcie od dołu

Niezwykle mały obwód rękojeści umożliwia komfortową i niemęczącą pracę

Wytrzymała podstawa aluminiowa pokryta tworzywem zapewnia lepsze właściwości ślizgowe i chroni delikatne
powierzchnie przed uszkodzeniem

Doskonała widoczność linii cięcia dzięki dodatkowej diodzie LED

System elektronicznej ochrony silnika EMP (Electronic Motor Protection) chroni silnik przed przeciążeniem, gwarantując
urządzeniu długą żywotność

System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem,
przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw

Ergonomiczna rękojeść prosta z miękką okładziną Softgrip zapewnia komfort pracy

3-stopniowa oscylacja umożliwia cięcie bez wyszczerbiania materiału

Dane techniczne:

Ciężar z akumulatorem: 1,5 kg

Cięcia pod kątem: 0–45 °

Głębokość cięcia w aluminium: 3 mm

Głębokość cięcia w drewnie: 70 mm
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Głębokość cięcia w metalu: 3 mm

Jednoręczny system wymiany SDS: tak

Napięcie akumulatora: 10,8 V

Odsysanie strużyn i pyłów: tak

Prędkość skokowa bez obciążenia: 1.500 – 2.800 min-1

Regulacja skoku oscylacji: tak

System Electronic: tak

System oscylacji brzeszczotu: tak

Wysokość skoku: 18 mm

Zakres dostawy:

Zestaw do odsysania

Stopka ślizgowa

Wkład do L-BOXX (połówka, 1/2)

Osłona przeciwodpryskowa

1 brzeszczot T 144 D (nr ET 2 609 991 659)

1 brzeszczot T 308 B (nr ET 2 609 991 830)

W sprzedaży samo urządzenie, zestaw nie zawiera baterii i ładowarki, wysyłana bez opakowania

Ten model został zastąpiony przez nowy GST 12V-70
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