Dane aktualne na dzien: 30-03-2026 07:32

Link do produktu: https://elektrosila.biz/bosch-06019h9020-gws-180-li-szlifierka-katowa-125mm-18v-body-1123-p-3668.html

Bosch 06019H9020 GWS 180-LI szlifierka
katowa 125mm 18V body 11/23

[ KoY.

Cena 660,00 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy 06019H9020
Kod producenta 06019H9020
Kod EAN 3165140978644
Producent Bosch

Opis produktu
OPIS:

® Zamieh narzedzia sieciowe na akumulatorowe - niedrogie rozwigzania umozliwiajace poprawe komfortu pracy!
* Wydajny silnik bezszczotkowy oferuje moc poréwnywalng z mocg narzedzia sieciowego 700 W

e Dobrze wywazona konstrukcja i waska rekojes¢ zoptymalizowana pod katem wykonywania réznego rodzaju ciec¢
¢ Wieksza produktywnos¢ ciecia dzieki ulepszonej wydajnosci i dtuzszemu czasowi pracy

* Wyzszy poziom komfortu dzieki waskiej rekojesci i beznarzedziowo przestawianej ostonie

ZAKRES DOSTAWY:

e Klucz oczkowy (1607950043)

® Kotnierz mocujacy (1605703099)

* Nakretka mocujaca (1603340040)

e QOstona (2608000678)

* Rekojes¢ dodatkowa (1602025024)

® w sprzedazy samo urzadzenie w wersji body tj. bez akumulatora i tadowarki, wysytana w oryginalnym kartonowym opakowaniu

DANE TECHNICZNE: predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 11.000 min-1
Gwint wrzeciona szlifierki M14
Srednica otworu 22,2 mm
Ciezar bez akumulatora 1.6 kg
Wymiary narzedzia (szerokosc¢) 225 mm
Wymiary narzedzia (dtugosc) 348 mm
Wymiary narzedzia (wysokos¢) 120 mm
Napiecie akumulatora 18,0V
@ tarcz 125 mm
Poziom ci$nienia akustycznego 79.5 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 90.5 dB(A)
Btad pomiaru K 3dB
Poziom szumdéw A-wazony poziom szumoéw elektronarzedzia wynosi typowo:

poziom cisnienia akustycznego 79,5 dB(A); poziom mocy
akustycznej 90,5 dB(A). Btad pomiaru K= 3 dB.
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