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Bosch GBH 2-24 D Mtot udarowo-obrotowy z

uchwytem SDS-plus ***

Cena

Cena poprzednia
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Informacje dodatkowe:

699,00 zt
749,00z
Niedostepny
0611 2A0 000
0611 2A0 000
3165140626910

Bosch

® Szybko wykonana praca dzieki duzej predkosci wiercenia i wysokiej wydajnosci dtutowania - urzadzenie jest wyposazone w silnik o

mocy 790 W, a energia udaru wynosi 2,7 ]

e Wysokiej jakosci komponenty oraz inteligentna konstrukcja gwarantujg niezawodnos$¢, wytrzymatos¢ oraz dtugg zywotnosé
® Szerokie spektrum zastosowan dzieki blokadzie udaru do prac zwigzanych z dtutowaniem

* Tulejka kulkowa zapobiega zerwaniu kabla

® Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo)

® Sprzegto przecigzeniowe chronigce uzytkownika i urzadzenie

® Obroty w prawo/lewo umozliwiajg wyjecie zakleszczonego wiertta
¢ Ptynna regulacja predkosci obrotowej umozliwia czyste nawiercanie

W zestawie:

* Walizka narzedziowa (2 605 438 524)
e QOgranicznik gtebokosci 210 mm (1 613 001 010)
* Rekojes¢ dodatkowa (2 602 025 141)

Dane techniczne:

Energia udaru, maks.

Liczba udaréw przy nominalnej predkosci obrotowej
Maks. $rednica wiercenia w drewnie

Maks. $rednica wiercenia w stali

Nominalna predkos¢ obrotowa

Optymalny zakres wiercenia wierttami do mtotéw w betonie
Srednica wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie
Srednica wiercenia wierttami do mtotéw w betonie
System montazu narzedzi

Waga

Wydajnos¢ nominalna

Napiecie, elektryczne

2,7)

0 -4.700 min-1
30 mm

13 mm

0 - 950 min-1
6 - 14 mm
68 mm

4 -24 mm
SDS-plus

2,8 kg

790 W

230V
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