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Bosch GBH 36 V-EC 2*2,0Ah L-Boxx Młot
udarowo-obrotowy

Cena 2 948,00 zł

Cena poprzednia 3 180,00 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 0 611 903 R0H

Kod producenta 0 611 903 R0H

Producent Bosch

Opis produktu
Bosch  GBH 36 V-EC 2*2,0Ah L-Boxx 0611903R0H  dawniej GBH 36 V-LI 1,3 Ah Compact 0611903R02
Młot udarowo-obrotowy

  

Dane techniczne:

Energia udaru, maks. 1.8 J
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0 – 4.850 min-1
Nominalna prędkość obrotowa 0 – 1.500 min-1
Napięcie akumulatora 36 V
Współpracuje z akumulatorem o pojemności 2,0 Ah
Długość 297,0 mm
Szerokość 83,0 mm
Wysokość 207,0 mm
Uchwyt narzędziowy SDS-plus
   

Zakres wierceń:

Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie 4 – 18 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie 4 – 12 mm
Maks. Ø wiercenia w stali 13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie 30 mm
   

Informacje o emisji hałasu i drgań:

Poziom ciśnienia akustycznego 91 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 102 dB(A)
Błąd pomiaru K 3 dB

Korzyści dla użytkownika:

Wydajność urządzenia sieciowego: pojemność akumulatora wystarcza do wywiercenia maks. 160 otworów (6 x 40 mm, w betonie
C30/37) optymalne narzędzie do pracy w pomieszczeniach
Dzięki wadze wynoszącej zaledwie 2,9 kg idealny do prac wymagających trzymania urządzenia nad głową
Pneumatyczny mechanizm udarowy, optymalny zakres wiercenia 4 - 12 mm w betonie (maks. 18 mm)

Pozostałe atuty:

Innowacyjne akumulatory COOLPACK gwarantują optymalne odprowadzanie ciepła, wydłużając żywotność nawet o 100% (por.
akumulatory litowo-jonowe bez obudowy COOLPACK)
Czas pracy dłuższy o ponad 50% dzięki zastosowaniu nowych akumulatorów o pojemności 2,0 Ah (por. 36 V/1,3 Ah)
Brak efektu pamięci: akumulator można doładować w dowolnej chwili, nie ryzykując uszkodzenia ogniw
System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i
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całkowitym rozładowaniem ogniw
Bosch Hyper Charge: dzięki szybkiemu ładowaniu akumulatory są naładowane w 75% już po upływie połowy czasu ładowania
Silnik EC firmy Bosch, bez szczotek: kompaktowy, lekki i absolutnie bezobsługowy
Niemęcząca praca dzięki funkcji Bosch Vibration Control

W zestawie:

2 akumulatory GBA 36V 2.0Ah 
1 600 Z00 03B
Ogranicznik głębokości 210 mm 
2 603 001 019
Rękojeść dodatkowa 
nr katalogowy części zamiennej 1 612 025 078
Sukno maszynowe
Walizka L-BOXX 238, rozmiar 3 
1 600 A00 1RS
Wypełnienie do L-BOXX 1/1, na narzędzie i ładowarkę 
1 600 A00 3RD
Ładowarka AL 3640 CV 
2 607 225 100
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