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£ BOSCH GSR 12V-15 dawniej GSR 10,8-2-LlI
Akum. wiertarko-wkretarka

Cena 795,00 zi
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy 0 601 868 109
Kod producenta 0 601 868 109
Producent Bosch

Opis produktu

Dane techniczne:

Moment obrotowy (wkrecanie miekkie/twarde) 15 Nm

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia (1. / 2. bieg) 0-400/0-1.300 min-1

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1/10 mm

Napiecie akumulatora 12V

Liczba zakreséw momentu obrotowego 20+1

Wymiary opakowania (szerokos¢ x dtugosé x wysokos¢) 355 x 445 x 125 mm

Ciezar z akumulatorem 1,0 kg

Maks. moment obrotowy (wkrecanie twarde/miekkie) 15 Nm

Srednica wiercenia:

Maks. @ wiercenia w drewnie 19 mm

Maks. @ wiercenia w stali 10 mm

Srednica srub:

Maks. @ wkretéw 7 mm

Korzys¢ dla uzytkownika wraz z argumentami:

* Tylko 169 mm ditugosci zapewnia optymalne manewrowanie narzedziem, przede wszystkim przy wierceniu i wkrecaniu w miejscach
trudno dostepnych lub w sytuacjach wymagajacych trzymania narzedzia w gérze

* Profesjonalna wydajnos¢: przektadnia 2-biegowa gwarantuje moment obrotowy 15 Nm (wkrecanie migkkie) podczas wiercenia (do 19
mm) oraz wkrecania (do 7 mm)

® Petnowymiarowy uchwyt wiertarski 10 mm z systemem Auto-Lock

® Poreczne i wydajne urzadzenie

Pozostate atuty:

* System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przecigzeniem, przegrzaniem i
catkowitym roztadowaniem ogniw

® Praktyczny trzydiodowy wskaZnik poziomu natadowania akumulatora

e Wbudowana dioda o$wietla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach

e Hamulec silnika zapewnia precyzje pracy przy seryjnym wkrecaniu wkretéw

® Brak efektu pamieci: akumulator mozna dotadowa¢ w dowolnej chwili, nie ryzykujgc uszkodzenia ogniw

W zestawie:

e 2 akumulatory GBA 12V 2.0Ah
1 600 Z00 02X
e |-BOXX 102
1 600 AOO 1RP
® Szybka tadowarka GAL 1230 CV
1 600 AOO R44
* Wypetnienie do L-BOXX 1/2, na osprzet
1 600 A0O 2WY
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* Wypetnienie do L-BOXX 1/2, na urzadzenie i fadowarke
1 600 A0OO 2V2
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