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N BTD146Z Wkretarka udarowa (bez
akumulatoréw i tadowarki)

B

. Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Informacje dodatkowe

® Wysoki moment obrotowy - 160Nm

® Uchwyt narzedzia 1/4"

® 4 - biegunowy silnik pradu statego, lekki i kompaktowy

® Swiecacy w ciemnoéci fluoroscencyjny pierécien obudowy

® Doskonale dopasowany, ergonomiczny ksztatt rekojesci

® | ekka i kompaktowa obudowa - dtugos¢ catkowita tylko 138 mm

484,00 zt
Niedostepny
BTD146Z

Makita

® Ulepszone zabespieczenie przeciwpytowe i bryzgoszczelne do prac na zewnatrz pomieszczen

® 3. stopniowy wskaznik poziomu natadowania akumulatora

® Dioda LED o$wietlajaca obszar roboczy z funkcjg op6znionego wygaszania

® Niezalezny wiacznik os$wietlajacej diody LED

® W walizce z dwoma akumulatorami i tadowarka

® Kompatybilna z akumulatorami Li-lon 18 V wyposazonymi w zabezpieczenie chroniace przed nadmiernym roztadowaniem oraz przecigzeniem pradowym

® Wyposazona w nowa tadowarke DC18RC

® Dostepna réwniez w wersji Z - bez akumulatoréw i tadowarki

Cechy produktu BTD146Z

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym:
Czest. udaréw na biegu jatowym:
Max. moment dokrecania:

Sruby standardowe:

Sruby maszynowe:

Sruby wysokiej wytrzymatoéci:
Gwint zwykty:

Napiecie akumulatora:

Wymiary (DxSxW):

Ciezar:

0-2.300 obr./min
0-3.200 /min

160 Nm

M5 -M14

M4 - M8

M5 - M12

22-125

18v/

138 x 79 x 238 mm
1,5 kg
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