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Dremel 454 Sciernica trzpieniowa do
ostrzenia pit tancuchowych 4,8 mm 3 szt.
26150454)A 01/25

Cena 32,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 26150454)A
Kod producenta 26150454)A
Kod EAN 8710364044993
Producent Dremel

Opis produktu

Parametry techniczne:

Srednica trzpienia 3,2 mm

Srednica robocza 4,8 mm

Akcesoria - dtugos¢ 50,0 mm

Materiat Tlenek glinu

Ksztatt Cylinder

Zastosowanie trzpienia Trzpien nie jest potrzebny

Szerokos¢ 5,0 mm

Dtugos¢ 5,0 mm

Wysokos¢ 39,0 mm

Maksymalna predkos$¢ obrotowa 30.000 1/min.

llos¢ 3

Opis:

¢ Druga w kolejnosci najwieksza koncéwka do ostrzenia tancuchéw. Wymaga zastosowania jednego elementu
dystansowego

* Do czego stuzy narzedzie robocze? Naostrz zab tancucha.

+ Jak uzywac narzedzia roboczego? Podczas ostrzenia tafcucha pity, ostrz wszystkie zeby, przesuwajac sie w jednym
kierunku, a nastepnie, trzymajac pite w tej samej pozycji, wyréwnaj narzedzie z drugim znacznikiem 30° i naostrz
zeby, ktére sg skierowane w przeciwnym kierunku. Zawsze prébuj obrabia¢ ten sam zab w dwéch lub trzech
podejsciach. Uzyj elementéw dystansowych, aby osiggna¢ jak najlepszy rezultat. Uzywa sie ich, aby odsung¢ rézowe
lub pomaranczowe kamienie szlifierskie od przystawki - nie powinny one jej dotykaé w czasie pracy. R6zowy kamien
(najwiekszy) wymaga zastosowania obu elementéw dystansowych. Pomaranczowy kamien (Sredniej wielkosci)
wymaga zastosowania jednego elementu dystansowego. Niebieski/szary kamieh nie wymaga stosowania elementéw
dystansowych.

* Materiaty, ktére mozesz obrabia¢ narzedziem roboczym: tancuchy pit tancuchowych.
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