Dane aktualne na dzien: 14-01-2026 02:12

Link do produktu: https://elektrosila.biz/gbh-2-28-dfv-mlot-udarowo-obrotowy-z-uchwytem-sds-plus-p-825.html

_ GBH 2-28 DFV Mtot udarowo-obrotowy z
- uchwytem SDS-plus

Cena

Dostepnos¢

Producent

Opis produktu
Cechy produktu

® Najszybsze tempo wiercenia i najwyzsza wydajnos¢ dtutowania w tej klasie urzadzen

® 0 25% dtuzsza zywotnos$¢ niz w przypadku innych miotéw udarowo-obrotowych tej klasy i wieksza ekonomicznos¢

® 0 27% nizszy poziom drgan niz w poprzednim modelu dzieki aktywnemu systemowi ttumienia drgan

1 229,00 zt

Niedostepny

® Wymienny uchwyt wiertarski umozliwia szybka wymiane osprzetu: np. wiertta SDS-plus na wiertta cylindryczne do wiercenia bez udaru w drewnie i metalu

® Blokada obrotéw umozliwia dtutowanie

® Tulejka kulkowa zapobiegajaca zerwaniu kabla

® Obrotowy szczotkotrzymacz gwarantuje taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo
® Sprzegto przecigzeniowe chronigce uzytkownika i urzadzenie
® Obroty w prawo/lewo umozliwiajg wyjecie zakleszczonego wiertta

® Ptynna regulacja predkosci obrotowej umozliwia czyste nawiercanie

W zestawie:

® |-BOXX 136 (2 608 438 692)
® Wktad do L-BOXX, na urzadzenie (2 608 438 037)

® Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 212)

® Ogranicznik gtebokosci 210 mm (1 613 001 010)

®  Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus (2 608 572 213)

® Rekojes¢ dodatkowa (2 602 025 141)

Dane techniczne:

Dtugos¢

Energia udaru, maks.

Liczba udaréw przy nominalnej predkosci obrotowej

Maks. $rednica wiercenia w drewnie

Maks. $rednica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi
Maks. $rednica wiercenia w stali

Nominalna predkos¢ obrotowa

Optymalny zakres wiercenia wierttami do mtotéw w betonie
Srednica wiercenia wierttami do mtotéw w betonie

System montazu narzedzi

Waga

Wydajnos$¢ nominalna

Wysokos¢

Napiecie, elektryczne

402 mm
3,2)

0 -4.000 min-1
30 mm

68 mm

13 mm

0 -900 min-1
8-16 mm

4 -28 mm
SDS-plus
3,1kg

850 W

216 mm
230V
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