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C GSB 36 V-LI 1,3Ah 0601913124 Akum.

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Informacje dodatkowe

wiertarko-wkretarka udarowa

2 164,00 zt
Niedostepny
0601913124

Bosch

® Wysoce wydajny mechanizm udarowy i duza predkos$¢ obrotowa zapewniajace szybki postep pracy przy wierceniach w murze

® Bardzo duza moc: urzadzenie wkreca bez spadku obrotéw nawet wkrety o $rednicy 12 mm

® Maksymalna wytrzymatosc¢: dzieki elastycznej obudowie Dura Shield urzadzenie zachowuje petna sprawnos¢ nawet po upadku na beton z wysokosci 2 metréw

® Wyjatkowa, najnowoczesniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydtuza zywotnos¢ i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora

® System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przecigzeniem, przegrzaniem i catkowitym roztadowaniem ogniw

® Bosch Hyper Charge: dzieki szybkiemu tadowaniu akumulatory sa natadowane w 75% juz po uptywie potowy czasu fadowania

® Brak efektu pamieci: akumulator mozna dotadowa¢ w dowolnej chwili, nie ryzykujac uszkodzenia ogniw

W zestawie:

® Szybka tadowarka AL 3640 CV (2 607 225 100)
® 2 akumulatory Li-lon 1,3 Ah (2 607 336 002)
® Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 182)

® Rekojes¢ dodatkowa (2 602 025 134)
® \Walizka narzedziowa (2 605 438 587)

Dane techniczne:

Ciezar z akumulatorem

Czas tadowania, ok.

Dtugosc

Gwint wrzeciona wiertarki

Liczba zakreséw momentu obrotowego

Maks. liczba udaréw

Maks. moment obrotowy (wkrecanie miekkie)
Maks. moment obrotowy (wkrecanie twarde)
Maks. $rednica $rub

Maks. $rednica wiercenia w aluminium

Maks. $rednica wiercenia w drewnie

Maks. $rednica wiercenia w murze

Maks. $rednica wiercenia w stali

Napiecie akumulatora

Pojemnos¢ akumulatora

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia (1. / 2. bieg)
Szerokos¢

Typ ogniw

Wysokos¢

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.

Zakres regulacji momentu obrotowego min./maks.

2,7 kg
45 min
280,0 mm
172"

15+1
18.000 min-1
32 Nm

78 Nm

12 mm

16 mm

50 mm

16 mm

16 mm

36V

1,3 Ah
0-450/1.500 min-1
95,0 mm
Li-lon

271,0 mm
1,5/13 mm
1/9Nm
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