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Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Informacje dodatkowe

® Ekstremalnie wydajna: 75 Nm do najciezszych zadan zwigzanych z wkrecaniem i wierceniem w drewnie i metalu

- GSR 14,4 VE-2-LI1 06019D9000 Wiertarko-
wkretarka akum.

1 679,00 zt
Niedostepny
06019D9000

Bosch

® Ekstremalnie kompaktowa: bardzo krétka gtowica (tylko 213 mm) zapewnia wygodne manewrowanie narzedziem

Maksymalna wytrzymatosc¢: dzieki elastycznej obudowie Dura Shield urzadzenie zachowuje petna sprawnos¢ nawet po upadku na beton z wysokosci 2 metréow

® System elektronicznej ochrony silnika EMP chroni silnik przed uszkodzeniem, gwarantujgc urzadzeniu dtugg zywotnosé

® Uchwyt wiertarski 13 mm z systemem Auto-Lock

Wyjatkowa, najnowoczesniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydtuza zywotnos$¢ i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora

® System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przecigzeniem, przegrzaniem i catkowitym roztadowaniem ogniw

® Ppraktyczny wskaZnik stanu natadowania akumulatora: informuje uzytkownika o dostepnych rezerwach energii

® Wbudowana lampka LED os$wietla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach

® Hamulec silnika zapewnia precyzje pracy przy seryjnym wkrecaniu wkretéw

® Ergonomicznie uksztattowana, smukta rekojes¢ z miekka oktadzing Softgrip zapewnia komfort pracy

W zestawie:

® 2 akumulatory Li-lon 4,0 Ah

® Szybka tadowarka AL 1860 CV (2 607 225 322)

® L-BOXX 136 (2 608 438 692)

® Wktad do L-BOXX, na urzadzenie i tadowarke (2 608 438 029)

-
Dane techniczne:

Ciezar z akumulatorem

Gwint wrzeciona wiertarki

Liczba zakreséw momentu obrotowego

Maks. moment obrotowy (wkrecanie miekkie)

Maks. moment obrotowy (wkrecanie twarde)

Maks. $rednica $rub

Maks. $rednica wiercenia w drewnie

Maks. $rednica wiercenia w stali

Napiecie akumulatora

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (1. / 2. bieg)

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.

2 kg

12"

25+1

34 Nm

75 Nm

10 mm

45 mm

13 mm
14,4V

0 -380/1.600 min-1
1,5/13 mm
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