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Hikoki CS1825DC + BSL1850 + UC18YKSL
Pilarka łańcuchowa + akumulator 5Ah i
ładowarka

Cena 1 351,30 zł

Cena poprzednia 1 356,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy CS1825DCW4Z + BSL1850 + UC18YKSL

Kod producenta CS1825DCW4Z + BSL1850 + UC18YKSL

Opis produktu
Pilarka łańcuchowa: CS1825DCW4Z

FUNKCJE:

Akumulatorowa pilarka górnouchwytowa w klasie 18V.
Lekka, poręczna konstrukcja o wadze tylko 2,7 km (przy zastosowaniu akumulatora BSL1820 (2Ah) - BRAK W
ZESTAWIE).
Pilarka napędzana silnikiem bezszczotkowym zapewniającym minimum obsługi. 
Współpracuje z akumulatorami Multi Volt.

W sprzedaży samo urządzenie bez akumulatora i ładowarki. Wysyłane w oryginalnym kartonowym opakowaniu.

  Dane techniczne Prowadnica(mm) 250
Napięcie zasilania (V) 18
Typ baterii wsuwane

Dane fizyczne Napięcie akumulatora (V) 18
Długość całkowita (mm) 514
Waga (kg) 2,7 (z BSL1820)

Wyposażenie Bateria nie
Ładowarka nie
Obudowa soft grip tak
Klucz tak

Akumulator BSL1850
Opis:

Akumulator litowo-jonowy typu wsuwanego. Posiada okno chłodzące.

 
Dane techniczne Typ baterii wsuwane

Rodzaj litowo-jonowe
Woltaż (V) i pojemność (Ah) 18/5,0
Numer zamówieniowy
(katalogowy)

335790

Ładowarka UC18YKSL
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OPIS:
Ładowarka do akumulatorów wsuwanych litowo-jonowych 14,4V - 18V.
  Dane techniczne Typ baterii wsuwane

Napięcie ładowania (V) 14,4 - 18
Asortyment litowo-jonowe
Chłodzenie tak

Waga: 0,35 kg
Zakres temperatury, w którym akumulator może być ładowany: 0oC - 50oC

Czas ładowania w zależności od pojemności akumulatora, w przybliżeniu (przy 20oC):

1,3 Ah - 35 min
1,5 Ah - 40 min
2,0 Ah - 60 min
2,5 Ah - 75 min
3,0 Ah - 90 min
4,0 Ah - 120 min
5,0 Ah - 150 min

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

