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B ﬁ Hitachi KC18DRBL WB Zestaw COMBO
@--" DH18DBL + DS18DBSL MEGA PROMOCJA
ES)

_mz Cena 2 400,00 zt

Cena poprzednia 2 640,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy KC18DRBL WB
Kod producenta KC18DRBL WB
Producent Hitachi

Opis produktu

Oryginalny zestaw akumulatorowy COMBO Hitachi
Dwa narzedzia: mtotowiertarka DH18DBL i wiertarko-wkretarka DS18DBSL, kazde w walizce systemowej
HITSYSTEM

Miotowiertarka DH18DBL
Ogolne informacje:

e Wiercenie / wiercenie z udarem / podkuwanie

« Nowoczesny silnik bezszczotkowy o zwiekszonej efektywnoséci wzgledem tradycyjnych silnikéw szczotkowych. Srednio
zwieksza czas pracy na jednym tadowaniu akumulatora o okoto 50%

Elektroniczna regulacja predkosci

Rekojes¢ anty-poslizgowa Soft Touch

Rewelacyjna predkos¢ wiercenia oraz znakomite parametry wyburzeniowe

Dioda LED o$wietlajgca miejsce pracy

Wskaznik poziomu natadowania akumulatora

Czas fadowania akumulatora okoto 60 min (w zaleznosci od typu/pojemnosci)

System RFC zabezpieczajgcy uzytkownika przed niekorzystnymi skutkami zablokowania wiertta podczas pracy

Dane techniczne

Liczba udaréw (1/min) 0-3950
Predkos$¢ obrotowa (1/min) 0-1050
Max $rednica wiercenia beton (mm) 26
Max srednica wiercenia stal (mm) 13
Max $rednica wiercenia drewno (mm) 27
Energia pojedynczego udaru (J) 2,6

Dane fizyczne

Napiecie akumulatora (V) 18
Dtugos¢ catkowita (mm) 351
Waga (kg) 3,6
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Wiertarko-wkretarka DS18DBSL

Ogolne informacje:

e Wiercenie, wkrecanie, wykrecanie

« Nowoczesny silnik bezszczotkowy o zwiekszonej efektywnoéci wzgledem tradycyjnych silnikéw szczotkowych. Srednio
zwieksza czas pracy na jednym tadowaniu akumulatora o okoto 50%

e Wysoka moc 70 Nm

* Wysoka predkos$¢ wiercenia

e Bezkluczykowy uchwyt wiertarski

¢ Automatyczna blokada wrzeciona

e 22 stopniowe sprzegto

¢ Kompaktowe wymiary tylko 175 mm dtugosci

¢ Rekojes¢ anty-poslizgowa Soft Touch

 Swiatto LED do o$wietlania miejsca pracy

e Metalowy hak

Dane techniczne

Max moment obrotowy (Nm) 70

Max $rednica wiercenia stal (mm) 13

Max srednica wiercenia drewno (mm) 50

Max. wymiar wkretéw do drewna (mm) 8x100

Wkret maszynowy (mm) 6

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia (niska/wysoka) 0-400/0-1800

Dane fizyczne

Napiecie akumulatora (V) 18
Dtugos¢ catkowita (mm) 175
Waga (kg) 1,6
Uchwyt roboczy (mm/cale) 13 (1/2")

Zestaw narzedzi akumulatorowych zawiera:

* wiertarko - wkretarka DS18DBSL W4 x 1 szt
* mtotowiertarka DH18DBL W4 x 1 szt

® akumulator BSL1850 x 2 szt.

* fadowarka UC18YFSL x 1 szt

¢ walizka systemowa HSC x 2 szt
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