Dane aktualne na dzien: 21-10-2025 11:48

Link do produktu: https://elektrosila.biz/konner-sohnen-ks80tw-motopompa-pompa-do-wody-brudnej-p-2212.html

Konner& Sohnen KS80TW Motopompa -
pompa do wody brudnej

Cena 1 588,00 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Opis produktu
INFORMACJE O PRODUKCIE

Motopompy do wody czystej to urzgdzenia idealne do uzytku w gospodarstwach wiejskich, willach oraz miejscach, w ktérych
istnieje potrzeba wypompowania wody, tj. z piwnic czy studni oraz do osuszania zalanych terenéw. Pompy te pompuja ptyny z
zawartoscig czasteczek 5-6 mm. Przed rozpoczeciem pompowania nalezy wypetni¢ pompe czystg woda. Po uruchomieniu
silnika nalezy pozwoli¢ popracowac¢ pompie przez okoto 30 sekund, nastepnie zatrzymac silnik i dola¢ wiecej wody do pompy,
aby zwiekszy¢ jej wydajnos¢ i kontynuowad prace.

INDYWIDUALNE NUMERY SERYJNE NA SILNIKACH

Silniki spetniajg wszystkie Swiatowe i europejskie normy jakosci, ekonomii, ochrony srodowiska (w tym poziom emisji spalin i
poziom hatasu). Kazdy silnik ma indywidualny numer seryjny, co pozwala nam kontrolowa¢ jako$¢ produkcji i serwisu. Silniki

,Konner & S6hnen” charakteryzuja sie tatwym rozruchem i niskg wibracjg. Gama silnikéw jest przedstawiona w zakresie mocy
od 2 do 8 kw.

SILNIKI FIRMOWE
Silniki z serii KS produkowane sg na licencji marki «Kénner & Séhnenx». To wynik dtugich i wielowymiarowych badan. Kazdy

silnik posiada unikalny numer seryjny, pozwalajacy na kontrole jakosci produkcji i ustug serwisowych. Silniki spetniaja
wszystkie miedzynarodowe i europejskie normy jakosci.

ZBIORNIK PALIWA
Motopompy ,, Kénner & S6hnen wyposazone sg w stalowy nadwymiarowy zbiornik paliwa, ktéry pomiesci 3,6 |, co wydtuza czas
pracy motopompy bez tankowania. Na zbiorniku znajduje sie wskaznik poziomu paliwa dla wygody uzytkowania.

STOPKI REDUKUJACE WIBRACJE
W kazdym modelu motopompy zostaty zamontowane specjalne amortyzatory, w celu zmniejszenia wibracji.

DANE TECHNICZNE

Model sinika KS 210, 4-suwowy, OHV
Moc siika 7kM
Pojornost siika 208 cm3
Max wydajnos¢ 917 min
srednica ssania Sommiz®
Max wysokos¢ tloczenia 2500
Max wysokos¢ ssania 8m
Uruchomierie reczne

Zbiornik paliwa 361
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