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Makita DAS180Z Dmuchawa pompka
akumulatorowa LXT 18V body 04/23

Cena 722,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy DAS180Z

Kod producenta DAS180Z

Kod EAN 088381779975

Producent Makita

Opis produktu
Opis produktu:

Posiada dwie blokady:
- blokadę włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem;
- blokadę włącznika do pracy ciągłej.

Wymiana dyszy jest szybka i łatwa. 
Dioda LED oświetla obszar roboczy oraz posiada funkcję opóźnionego wygaszania. 
Otwór w obudowie umożliwia zastosowanie paska do zawieszenia narzędzia. 
Filtr zabezpiecza przed zassaniem pobliskich ciał obcych.
Posiada bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC). 
Szeroki wachlarz zastosowań dzięki możliwości zastosowania różnorodnych końcówek i przystawek. 
Produkt przeznaczony do użytku komercyjnego i domowego, np. do czyszczenia obszarów roboczych, usuwania kurzu z filtrów i
napełniania zabawek plażowych. 
Z regulacją prędkości obrotowej spustem włącznika.

Korzyści dla użytkownika:

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
4-stopniowa moc przepływu powietrza; do wyboru zgodnie z wyborem
Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
Funkcja ostrzegania o stanie naładowania akumulatora. Automatycznie powiadamia użytkownika o zmniejszeniu pojemności
akumulatora wraz ze spadkiem natężenia oświetlenia
System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Informacje techniczne:

Zasilanie LXT
Napięcie akumulatora: 18 V
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Maks. prędkość wydmuchu powietrza: 0 - 200 m/s
Siła wydmuchu: 0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Maks. natężenie przepływu powietrza: 0 - 1,1 m³/min
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah: 55 / 30 / 20 / 15 min
Poziom mocy akustycznej: 90 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 82 dB(A)
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
Poziom wibracji: ≤ 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,2 - 1,7 kg
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Wymiary (D x S x W): 173 x 92 x 247 mm
Typ akumulatorów: Li-ion
Maks. podciśnienie: 103 mbar
Funkcja "anty-restart"

W zestawie:
 Dysza redukcyjna 3 (191X11-1)
 Dysza redukcyjna 7 (191X13-7)
 Dysza redukcyjna 13 (191X15-3)
 Dysza do pompowania (191X17-9)
 Dysza rozpraszająca (191X19-5)
 Torba na akcesoria (831304-7)
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