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Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-dcul80z-wozek-transportowy-akumulatorowy-18v-Ixt-body-

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Opis:

miska-199008-0-0124-p-3774.html

Makita DCU180Z Wdézek transportowy
akumulatorowy 18V LXT body + miska
199008-0 01/24

5 614,00 zt

Dostepny

24 godziny

DCU180Z + 199008-0

DCU180Z + 199008-0
088381849760 + 088381519625

Makita

Akumulatorowy samobiezny wézek transportowy dla budéw, gospodarstw rolniczych i sadéw.
natadowaniu 2 akumulatoréw. Maksymalna tadownos$¢ wynosi 130 kg. Posiada 2 biegi do przodu oraz bieg wsteczny.

Korzysci dla uzytkownika:

Akumulatorowy woézek samobiezny
Odcigza rece, nogi i plecy
Moze by¢ uzywany z jedng baterig na raz.

System ochrony akumulatora automatycznie wytacza zasilanie, gdy poziom jego natadowania jest niski

Informacje techniczne:

Opis:

Napiecie akumulatora: 18 V

Zasilanie LXT

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Poziom ci$nienia akustycznego: < 70 dB(A)
Wspodtczynnik hatasu: 3 dB(A)

Poziom wibracji: = 2,5 m/s?

Wspétczynnik wibracji K . 1,5 m/s?

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 44,5 - 44,8 kg
Wymiary (D x S x W): 1110 - 1310 x 820 x 820 - 900 mm
Typ akumulatoréw: Li-ion

Maksymalna tadownos¢: 130 kg

Predkos¢ jazdy do przodu: 0 - 1,5/ 3,5 km/h

Predkos¢ jazdy do tytu: 0 - 1 km/h

Maksymalna zdolnos¢ podjazdu: 12 @

Ciagty czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah: 120 min

Metalowe wiadro do taczki.

Dzieki pojemnosci 90 litréw wiadro to doskonale nadaje sie do przenoszenia wiekszych tadunkdw.

Wymiary (D x S x W): 880 x 550 - 590 x 200 - 300 mm
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