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Makita DDF490SF1) Wkretarka BLDC 18V +
aku 3,0Ah + MAKPAC 09/25* SUPER
PROMOCJA

Cena 658,00 zt

Cena poprzednia 742,00zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DDF490SFj1
Kod producenta DDF490SFj1
Kod EAN 197050009708
Producent Makita

Opis produktu
Opis:

2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkretarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 18V.
Dzieki technologii XPT, urzagdzenie posiada podwyzszong odpornos$¢ na pyt i wilgod.

Regulacja predkosci obrotowej spustem wigcznika.

Posiada 20-stopniowg regulacje momentu obrotowego + wiercenie.

Maksymalny moment obrotowy urzgdzenia wynosi 65 Nm.

Urzadzenie cechuje uchwyt samozaciskowy oraz ergonomiczna rekojes¢ pokryta elastomerem.

Korzysci dla uzytkownika:

¢ Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do tatwego montazu i demontazu bitéw

¢ Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiekszonej odpornosci na pyt i wilgo¢, w trudnych warunkach w
miejscu pracy

Przetgcznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony

Hamulec elektryczny zapewniajgcy maksymalna wydajnosc i wieksze bezpieczenstwo operatora

Wbudowana dioda LED oswietlajgcymi obszar roboczy z funkcjg opdézZnionego wygaszania

System ochrony akumulatora automatycznie wytacza zasilanie, gdy poziom jego natadowania jest niski

Informacje techniczne:

Napiecie akumulatora: 18 V

Zasilanie LXT

Typ akumulatoréw: Li-ion

BLDC - bezszczotkowy silnik pragdu statego

Predkos¢ obr. na biegu jatlowym: 0 - 500/ 0 - 1900 min—?
Maks. moment obrotowy twardy/miekki: 50 / 27 Nm
Maksymalny moment obrotowy: 65 Nm

Ustawienie momentu obrotowego sprzegta:20

Maks. Srednica wiercenia w drewnie: 38 mm

Maks. srednica wiercenia w stali: 13 mm

Trzon napedowy: 1/2"-20UNF "

Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

Maks. $rednica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania): 38 mm
Poziom wibracji, wiercenie w metalu: < 2,5 m/s?

Tolerancja wibracji (wspétczynnik K), Wiercenie w metalu: 1,5 m/s?
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¢ Poziom ci$nienia akustycznego: 78 dB(A)
e Wspétczynnik hatasu: 3 dB(A)

e Wymiary (D x S x W): 167 x 81 x 255 mm

e Waga maszyny z akumulatorem: 1,4 - 1,7 kg

Wyposazenie:

o wkretarka

¢ akumulator 18V 3,0Ah

¢ tadowarka DC18SD

e walizka Makpac z wktadem
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