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Makita DHR171Z Młotowiertarka SDS-PLUS
1,2J 17mm 18V LI-ION 0Ah body 01/26

Cena 793,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 4 dni

Numer katalogowy DHR171Z

Kod producenta DHR171Z

Kod EAN 088381848503

Producent Makita

Opis produktu
OPIS:

Kompaktowe, narzędzie z silnikiem bezszczotkowym do wiercenia z udarem.
Lekka i krótka młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus oraz obudową pochłaniającą wibracje. 
Nadaje się do wiercenia z udarem i bez naprężeń. 
Prędkość obrotowa regulowana spustem włącznika w zakresie od 0 do 680 obr./min. 
Energia udaru to 1,2 J. 
Maksymalna średnica wiercenia w betonie wynosi 17 mm.
W sprzedaży jest sama pilarka z łańcuchem i prowadnicą, ale bez akumulatorów i ładowarki, w oryginalnym kartonowym
opakowaniu

Korzyści dla użytkownika:

Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Informacje techniczne:

Napięcie akumulatora: 18 V
Zasilanie LXT
Energia udaru: 1,2 J
Optymalny zakres wiercenia w betonie: 5 - 8 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 17 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali: 10 mm
Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 4800 min⁻¹
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 680 min⁻¹
Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
Poziom wibracji: wiercenie udarowe: 11,2 m/s²
Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²
Wymiary (D x S x W): 273 x 86 x 211 mm
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,1 - 2,8 kg
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