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Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Opis:

Bardzo wydajna akumulatorowa pilarka tarczowa do wymagajacych zastosowan.
® Bezszczotkowy silnik 36V zasilany jest dwoma akumulatorami 18V.

body-1224-p-4128.html

Makita DHS782Z Bezszczotkowa reczna
pilarka tarczowa 2x18V 190mm LI-ION OAh
body 12/24

1 636,00 zt
Dostepny

24 godziny
DHS782Z
DHS782Z
088381879705

Makita

e Predkos$¢ obrotowa do 6000 obrotéw na minute, zapewnia wysoka wydajnos¢ ciecia.
e Podstawa wykonana z odlewu magnezowego moze wspétpracowad z szyng prowadzacg bez uzycia adaptera.

Korzysci dla uzytkownika:

* Wydajnos¢ 36V z dwdéch akumulatoréw 18V potgczonych szeregowo. Akumulatory sg umieszczone réwnolegle w osobnych stacjach

dokujacych

e Bezszczotkowy silnik pradu statego o dtugiej zywotnosci

* Lekkie pity wykonane z komponentéw magnezowych, ktére s dobrze wywazone i wytrzymate w uzytkowaniu
* System ochrony akumulatora automatycznie wytgcza zasilanie, gdy poziom jego natadowania jest niski

Wyposazenie:

e tarcza tngca 24 zebow
* dysza do odsysania

® klucz imbusowy

¢ prowadnica réwnolegta

W sprzedazy samo urzadzenie bez akumulatoréw i tadowarki, wysytane w oryginalnym kartonowym opakowaniu

Informacje techniczne:

* Napiecie akumulatora: 2 x 18 V

® Zasilanie LXT

* Maks. gtebokos¢ ciecia przy 90°: 62,5 mm
® Maks. gtebokos¢ ciecia przy 45°: 44,5 mm
® Maks. Zakres ukosu (z lewej): 0 /48 ¢

e Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 6000 min-—t
® Poziom mocy akustycznej: 104 dB(A)

® Poziom ci$nienia akustycznego: 93 dB(A)

e Wspdtczynnik hatasu: 3 dB(A)

* Waga maszyny z akumulatorem: 4,5 - 5,1 kg
e Wymiary (D x S x W): 348 x 210 x 290 mm

® BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego
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* Maks. gtebokos¢ ciecia przy 48°: 42 / 41 mm

e Typ akumulatoréw: Li-ion

e Maks. moc urzadzenia: 1800 W

e Zdolnos$¢ ciecia przy 45°: 44,5 /43,0 mm

¢ Srednica tarczy: 185 /190 mm

¢ Srednica otworu tarczy: 20 / 30 mm

® Poziom wibracji, ciecie drewna: = 2,5 m/s?

e Tolerancja wibracji (wspétczynnik K), ciecie drewna: 1,5 m/s?
® Poziom wibracji, ciecie metalu: = 2,5 m/s?

* Tolerancja wibracji (wspétczynnik K), ciecie metalu: 1,5 m/s?
® Przylacze odkurzacza @ wejscie / wyjscie: 35/40 mm

Akumulatory ze zdjecia nie wchodza w sktad zestawu

Zdjecie jest pogladowe

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

