Dane aktualne na dzien: 02-03-2026 22:22

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-dmr301-radio-z-ladowarka-bluetooth-fmdab-cxt-Ixt-0124-p-3893.html

Makita DMR301 Radio z tadowarkg Bluetooth
FM/DAB+ CXT / LXT 01/24

Cena 1 494,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DMR301

Kod producenta DMR301

Kod EAN 088381899550
Producent Makita

Opis produktu
Specyfikacja techniczna:

* Napiecie akumulatora: 12 /14,4 /18 V

e Zakres czestotliwosci FM: 87,5 - 108 Mhz

e Zakres czestotliwosci DAB+: 174,928 - 239,200 MHz
e Czas pracy na akum. 18V /2,0 Ah: 8,2 h

e Czas pracy na akum. 18V /3,0 Ah: 11 h

e Czas pracy na akum. 18V /4,0 Ah: 16 h

* Ciagty czas pracy na akum. 18V /5,0 Ah: 20,5 h
* Ciagty czas pracy na akum. 18V /6,0 Ah: 24,5 h
e Stopien ochrony: IP64

* Waga maszyny z akumulatorem: 5,9 - 6,6 kg

e Wymiary (D xS x W): 268 x 185 x 305 mm

¢ Bluetooth

e Typ akumulatoréw: Li-ion

¢ Moc wyjsciowa gtosnika 12Vmax: 1,2 W (x2)

® Moc wyjsciowa gtosnika 18V: 3,5 W (x2)

* Waga: 5,9 kg

Cechy produktu:

e Akumulatorowy odbiornik radiowy z wbudowanga tadowarka akumulatoréw Li-ion CXT (10,8 V /12 V max) oraz LXT (14,4V /18 V) z
klasg izolacji IP64

* Wyposazone w bluetooth klasy 2

e Otwieracz do butelek umieszczony w tylnej czesci obudowy

e Wyposazone w 2 porty USB umozliwiajacy tadowanie urzadzehn mobilnych

* Moze by¢ uzywane jako gtosnik stereo po podtaczeniu innego Zrédta dZzwieku (wejscie AUX)

® Mozliwos¢ odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+ (odbiér stacji w formie cyfrowej)

* Nie wspoétpracuje z akumulatorami Ni-Cd oraz Ni-Mh oraz akumulatorami Li-lon typu G

e Radio jest zasilane akumulatorami LI-ION 12Vmax, 18V lub za pomoca zasilacza

e Podswietlany wyswietlacz cyfrowy z funkcjg wyswietlania informacji o stanie tadowania akumulatora.

¢ Dostarczany bez akumulatoréw i tadowarki w oryginalnym kartonowym opakowaniu

Korzysci dla uzytkownika:

* Wejscie AUX

* Port USB do tadowania urzadzeh mobilnych

® Zasilacz sieciowy na wyposazeniu

e Bluetooth w wersji 4.2 umozliwia potgczenie z urzadzeniami przenosnymi w odlegtosci do 33 metréw.

® System ochrony akumulatora automatycznie wytacza zasilanie, gdy poziom jego natadowania jest niski
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e ZASILACZ: TC00000137
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