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Makita DTD173Z)X2 Zakretarka udarowa
BLDC 180Nm 1/4" 18V OAh + Makpac i
akcesoria SUPER PROMOCJA

Cena 1175,00 zt
Cena poprzednia 1-275,00-zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DTD1732Z)X2
Kod producenta DTD1732Z)X2
Kod EAN 197050013378
Producent Makita

Opis produktu
Opis:

Kompaktowa, akum. wkretarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym i pierscieniem LED.

Z technologig XPT, oznaczajaca podwyzszong odpornosé na pyt i wilgoc.

Posiada 4-stopniowy elektroniczny przetacznik predkosci obrotowej i czestotliwosci udaréw.

Ma zmniejszong dtugos¢ catkowita w poréwnaniu z modelem DTD172, oraz smuktg budowe narzedzia pozwalajaca na

jeszcze tatwiejsze wkrecanie w naroznikach i miejscach o ograniczonej przestrzeni

¢ Regulacja predkosci obrotowej za pomoca spustu wigcznika. Przeniesienie panelu sterujgcego do tylnej czesci
uchwytu, umozliwia tatwa kontrole i zmiane trybu podczas pracy.

¢ 4 opcje asystenta wkrecania:

- Tryb pracy "A" - w tym trybie narzedzie rozpoczyna wkrecanie z mata predkoscia, a nastepnie wtacza udar i zwieksza
predkos¢ az do uzyskania max. predkosci;

- Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkrecania srub
samowiercacych

- Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy - urzadzenie zatrzymuje sie automatycznie po wykonaniu 3 udaréw

- Tryb sSruby - przy obrotach wstecznych - zatrzymuje udar oraz obroty do tytu w czasie 0,2 s od momentu
wystarczajacego poluzowania sruby lub nakretki, podczas wkrecania - skok spustu wtacznika potrzebny do osiggniecia
maksymalnej predkosci obrotowej zmniejszony zostat do 1/3

¢ Posiada mozliwos¢ zmiany trybu pracy dodatkowym przetgcznikiem umieszczonym tuz nad witgcznikiem gtéwnym.

* Oswietlenie miejsca roboczego w postaci pierscienia otaczajgcego obudowe przektadni, redukujgce cien rzucany przez
bit, z 3 stopniami ustawienia jasnosci.

Dostepny jest réwniez tryb Swiatta, w ktérym diody LED automatycznie wytaczajg sie po godzinie.

Maksymalny moment obrotowy - 180 Nm.

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty zostat elastomerem.

Nie wspoétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem
BL1815 (18 V/ 1,3 Ah).

Korzysci dla uzytkownika:

¢ Smukta budowa korpusu zapewnia dobry chwyt

¢ Struktura zapobiegajgca chybotaniu sie bitéw. Dwa tozyska kulkowe stuzg do bezpiecznego trzymania uchwytu w celu
zmniejszenia chybotania sie wiertta

¢ Pierscien swietlny LED, ktéry znacznie redukuje rzucanie cienia

Hamulec elektryczny zapewniajgcy maksymalng wydajnos¢ i wieksze bezpieczenhstwo operatora
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Informacje techniczne:

Napiecie akumulatora: 18 V

Zasilanie LXT

Typ akumulatoréw: Li-ion

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 1100 / 2100/ 3200 / 3600 min-—*

Maks. moment obrotowy: 20 / 50 / 170 / 180 Nm

Czest. udaréw na biegu jatowym: 0 - 1100/ 2600 / 3600 / 3800 min-*

Zakres dokrecania $ruby standardowej: M5 - M16

Sruby maszynowe: M4 - M8

Sruba o wys. wytrzym. na rozcigganie: M5 - M14

Trzon napedowy: 1/4 "

Poziom mocy akustycznej: 108 dB(A)

Poziom ci$nienia akustycznego: 97 dB(A)

Wspétczynnik hatasu: 3 dB(A)

Poziom wibracji, wkrecanie z udarem elementéw, przy maksymalnej mocy narzedzia: 12,9 m/s?
Tolerancja drgan (wspétczynnik K), wkrecanie z udarem elementéw ztgcznych z maksymalng moca narzedzia: 1,5 m/s?
Wymiary (D xS x W): 111 x 81 x 234 mm

Waga maszyny z akumulatorem: 1,2 - 1,5 kg

Waga: 0,85 kg

W sprzedazy sama wkretarka bez akumulatoréw i tadowarki, wysytana wraz z walizka Makpac z wkitadem i
zestawem bitow oraz nasadek 38 szt. w etui.
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