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Makita DUC150Z01 Pilarka do gatezi 15cm

18V LI-ION body 01/25

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

produktu

Opis produktu:

860,00 zt
Dostepny

24 godziny
DUC150Z01
DUC150Z01
197050000842

Makita

Akumulatorowa pilarka do gatezi 18V LXT z silnikiem bezszczotkowym i prowadnicg o dtugosci 15 cm.
tatwa w uzyciu, lekka i kompaktowa - idealna do przycinania drzewek w sadach i ogrodach.

Technologia XPT to podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo€.

Z automatycznym smarowaniem oraz beznarzedziowa wymiang i naciggiem fancucha.
Posiada tatwo dostepng z obu stron narzedzia dzwignie blokady wtgcznika oraz tylng ostone dtoni operatora.
Ruchoma ostona z gérnej strony prowadnicy, otwiera sie stopniowo w momencie zagtebienia pity w gatezi. Okienko pozwala sprawdzic¢

poziom oleju do smarowania fafncucha w zbiorniku.

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3 Ah).

Korzysci dla uzytkownika:

¢ Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

Kompaktowa i lekka konstrukcja

Bezszczotkowy silnik pradu statego o dtugiej zywotnosci

Hamulec elektryczny zapewniajacy maksymalng wydajnosc i wieksze bezpieczenstwo operatora

Automatyczne smarowanie fancucha

Obwdd ochronny akumulatora chroni przed przecigzeniem, nadmiernym roztadowaniem i przegrzaniem

Gumowany ergonomiczny miekki uchwyt zapewnia wiekszy komfort

INFORMACJE TECHNICZNE:

Napiecie akumulatora: 18 V

Predkos¢ tancucha: 8,0 m/s

Podziatka tancucha: 0,325 "

Szerokosc¢ rowka: 0,043 "

Szerokos¢ rowka: 1,1 mm

Liczba ogniw prowadzacych: 32

Zbiornik oleju do tancucha: 0,055 L

Poziom mocy akustycznej: 87 dB(A)

Poziom cis$nienia akustycznego: 79 dB(A)
Wspobtczynnik hatasu: 3 dB(A)

Wspodtczynnik wibracji K . 1,5 m/s?

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,7 - 2,0 kg
Wymiary (D x S x W): 459 x 90 x 249 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego
Zasilanie LXT

Typ akumulatoréw: Li-ion
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® Maks. moc urzadzenia: 320 W

e Dtugos¢ prowadnicy: 150 mm (6")

* Piyta wibracyjna (3 osie), ciecie drewna: 4,8 m/s?
* Waga: 1,1 kg

STANDARDOWY OSPRZET:
e tancuch tnacy 15 cm (zamontowane)
* Prowadnica 15 cm (zamontowane)

* D-70948 pilnik

Urzadzenie jest wysytane w wersji body tj. bez akumulatoréw i tadowarki, w oryginalnym kartonowym opakowaniu
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