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Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

p-2867.html

Makita DVC750LZX1 Akumulatorowy
odkurzacz 18V body 08/25 SUPER PROMOCJA

Cena

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

* Napiecie zasilania: 18 V
e Typ akumulatoréw: Li-ion

® Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah

® Moc zasysania:
bieg normalny: 25 W

bieg wysoki: 50 W

® Maks. przeptyw powietrza:

bieg normalny: 1,3 m3/min
bieg wysoki: 1,6 m3/min

® Maks. podcisnienie:
bieg normalny: 4,2 kPa

bieg wysoki: 6,7 kPa

e Czas pracy na jednym natadowaniu akumulatora: BL1850B

bieg normalny: 60 min
bieg wysoki: 30 min

® Pojemnos¢ zbiornika:
na mokro: 4,5 |

na sucho: 7,5 |

e Wymiary (D x S x W): 418 x 251 x 278 mm
* Waga (EPTA): 4,3 - 4,6 kg

719,99 zt
829,00z
Dostepny

24 godziny
DVC750LZX1
DVC750LZX1
088381870481

Makita
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Cechy produktu:

Kompaktowy odkurzacz akumulatorowy do odkurzania zaréwno na sucho jak i na mokro

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgoé

Przeznaczony do uzytku komercyjnego np. w hotelach, szkotach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach oraz przez firmy swiadczace
ustugi wynajmu narzedzi.

Doskonale zbalansowany pod wzgledem mocy ssania do czasu pracy na jednym natadowaniu akumulatora

2 stopniowa regulacja mocy zasysania

Klasa filtracji L

Wyposazony w filtr HEPA

Automatyczny system czyszczenia filtra (po zainstalowaniu amortyzatora oraz filtra wstepnego - opcjonalnie)

Mozliwos¢ przezbrojenia odkurzacza na dmuchawe

Niski poziom hatasu - 76 dB(A)

Mozliwos$¢ przechowywania weza oraz dyszy w obudowie urzadzenia

Sktadany uchwyt transportowy

Nie wspoétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3
Ah)

Dostarczany bez akumulatoréw i tadowarki

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

FILTR HEPA: 162518-0 (zamontowany)*
WAZ SSACY

DYSZA SZEROKA

DYSZA SZCZELINOWA

PASEK NA RAMIE

* dostarczany jako czes$¢ zamienna

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

