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Makita DWR180RA Akumulatorowy klucz
<=  zapadkowy 18V 2,0Ah 01/24

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Opis produktu:

1 252,00 zt
Dostepny

24 godziny
DWR180RA
DWR180RA
088381732925

Makita

e Lekki i kompaktowy klucz zapadkowy DWR180 zasilany akumulatorem 18 V LXT, do prac warsztatowych, o maksymalnym momencie

obrotowym 47,5 Nm.

® Mozliwos¢ beznarzedziowej zmiany adaptera nasadki w zaleznosci od potrzeb, na uchwyt kwadratowy 1/4" lub uchwyt kwadratowy

3/8".

e Regulacja predkosci obrotowej spustem witgcznika oraz obroty w lewo i w prawo czynig to narzedzie bardzo wygodnym.

¢ Dioda LED oswietlajaca obszar roboczy z funkcjg opéznionego wygaszania.

e Hamulec elektryczny jako dodatkowa funkcja a ergonomiczny, waski uchwyt pokryty elastomerem, zaprojektowany tak, aby umozliwié¢

obstuge narzedzia w sposdb zblizony do narzedzia recznego

¢ Dostarczany z torba transportowa, akumulatorem BL1820B (18 V / 2,0 Ah) i tadowarka DC18RC

Korzysci dla uzytkownika:

* System ochrony akumulatora automatycznie wytgcza zasilanie, gdy poziom jego natadowania jest niski

¢ Wbudowane s$wiatto LED z oSwietla obszar roboczy

® Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

e Hamulec elektryczny zapewniajacy maksymalng wydajnosc i wieksze bezpieczenstwo operatora

Informacje techniczne:

* Napiecie akumulatora: 18 V

® Zasilanie LXT

® Ostona akumulatora

e Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 800 min~t

* Naped kwadratowy: 3/8/1/4 "

e Poziom ci$nienia akustycznego: 74 dB(A)

e Wspdtczynnik hatasu: 3 dB(A)

* Wspdtczynnik wibracji K . 1,5 m/s?

* Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,2 - 1,6 kg
e Wymiary (D x S x W): 369 x 79 x 69 - 87 mm

* Maks. moment obrotowy twardy/miekki: 47,5 Nm
® Poziom wibracji: 2,5 m/s?
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