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Makita HR004GZ01 Akumulatorowa
mtotowiertarka XGT 40Vmax body 01/24

Cena 1 788,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy HR004GZ01
Kod producenta HR004GZ01
Kod EAN 088381893114
Producent Makita

Opis produktu
Opis produktu:

* HROO04G to idealny i optymalny wybdr narzedzia do ciezkich prac.

¢ Narzedzie zapewnia wysoka czestotliwo$¢ udaréw 5 000 /min. oraz regulowang predkos$¢ obrotowg 0 - 980 obr./min.

® Dzieki niskiemu poziomowi drgan i doskonatemu wywazeniu maszyna jest tatwg i wygodng w uzyciu.

* Ponadto wyposazona jest w szybkowymienny uchwyt narzedziowy typu SDS-PLUS i ma mozliwos¢ podiaczenia systemu odsysania i
zbierania pytu - DX14.

* Nowa technologia XGT - sprawia, ze mtotowiertarka HR004G jest mocniejsza i bardziej wydajna niz narzedzia z serii LXT 18V, dlatego
tez jest niezbednym narzedziem dla profesjonalistéw i bardziej wymagajacych uzytkownikdéw.

® Zastosowanie nowej technologii XGT z akumulatorami 40V zapewniaja duze napiecie.

® Posiada regulacje predkosci obrotowej spustem wiacznika oraz pokrettem.

Korzysci dla uzytkownika:

® 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

® AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji

® Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

e Niski pobdér mocy dzieki silnikowi bezszczotkowemu

e Kontrola statej predkosci automatycznie dostarcza dodatkowa moc do silnika, aby utrzymac predkos¢ pod obcigzeniem i wykona¢
najtrudniejsze zadania

® Quick-release chuck for metal and wood drill bits

* Obwdd ochronny akumulatora chroni przed przecigzeniem, nadmiernym roztadowaniem i przegrzaniem

Standardowy osprzet:

® 199139-5 - Samozaciskowy uchwyt wiertarski

e 331886-4 - Miarka gtebokosci

e 126882-3 - Uchwyt boczny kpl.

® 198993-4 - Smar do wiertet i dtut, 100 ml

e 443122-7 - Scierka do czyszczenia

e 821552-6 - Walizka Makpac (4)

® 194079-2 - Szybkomocujacy uchwyt wiertarski (zamontowany)

W sprzedazy samo urzadzenie bez akumulatoréw i tadowarki, w oryginalnej walizce MAKPAC
w komplecie nie ma réwniez zestawu odsysajacego

Informacje techniczne:
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* Napiecie akumulatora: 40 V

e Zasilanie: XGT

® Ostona akumulatora

® Czest. skokéw na biegu jalowym: 0 - 980 min-?

e Czest. udaréw na biegu jatowym: 0 - 5000 min-?

® Maks. Srednica wiercenia w drewnie: 32 mm

® Maks. Srednica wiercenia w betonie: 28 mm

e Maks. srednica wiercenia w stali: 13 mm

® Optymalny zakres wiercenia w betonie: 10 - 18 mm
* Energia udaru: 2,9)

e Maks. srednica wiercenia w betonie: wiertto: 54 mm
® Poziom mocy akustycznej: 104 dB(A)

® Poziom cis$nienia akustycznego: 93 dB(A)

e Wspdtczynnik hatasu: 3 dB(A)

® Poziom wibracji, wiercenie: 2,5 m/s?

® Poziom wibracji: wiercenie udarowe: 7,5 m/s?

® Poziom wibracji: dlutowanie: 6,5 m/s?

® Wspdtczynnik wibracji K h: 1,5 m/s?

* Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 4,0 - 4,5 kg
e Wymiary (D xS x W): 389 x 102 x 232 mm

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

