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Makita HR2670 Mtotowiertarka z opcjg kucia
SDS-plus 26mm 3) 800W 04/25 SUPER
PROMOCJA

Cena 643,00 zt

Cena poprzednia 697,00zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy HR2670

Kod producenta HR2670

Kod EAN 197050007131
Producent Makita

produktu

Zwiekszona efektywnos¢ pracy uzyskana dzieki zwiekszeniu mocy udaru w poréwnaniu z modelem
HR2470.

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie.

Regulacja predkosci obrotowej spustem witgcznika.

Z ostong przeciwpytowa uchwytu narzedziowego.

Przesuwny uchwyt utatwia wymiane narzedzia.

Posiada 40-pozycyjne przestawianie dtuta.

Wytacznik elektroniczny z regulacjg obrotéw, umozliwia rozpoczecie pracy w scisle okreslonym punkcie.
DZwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej czesci obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia.
tatwy w ustawianiu ogranicznik gtebokosci.

Zwiekszona stabilno$¢ wiertta w uchwycie.

Predkos$¢ i moment obrotowy sa takie same przy prawych i lewych obrotach, dzieki zastosowaniu
przetacznika na uchwycie szotek weglowych.

Korzysci dla uzytkownika:

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
Kompatybilna z uchwytem SDS-PLUS
Wpuszczany przycisk blokady do pracy ciagtej

Informacje techniczne:

Moc znamionowa: 800 W

Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 1500 min-1
Czest. udaréw na biegu jatowym: 0 - 4500 min—?*
Maks. Srednica wiercenia w drewnie: 32 mm
Maks. $rednica wiercenia w betonie: 26 mm

Maks. $rednica wiercenia w stali: 13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie: 4 - 18 mm
Energia udaru: 3,0

Maks. srednica wiercenia w betonie: wiertto: 68 mm
Przeznaczenie do wiertet i dtut SDS-PLUS
Przewdd zasilajacy: 4,0 m

Poziom mocy akustycznej: 102 dB(A)
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Poziom cisnienia akustycznego: 94 dB(A)

Wspétczynnik hatasu: 3 dB(A)

Waga bez kabla: 2,9 kg

Wymiary (D xS x W): 362 x 77 x 207 mm

Poziom wibracji, wiercenie udarowe w betonie: 16,1 m/s?

Tolerancja wibracji (wspétczynnik K), wiercenie udarowe w betonie: 1,5 m/s?
Poziom wibracji, dtutowanie: 14,2 m/s?

Tolerancja wibracji (wspétczynnik K), diutowanie: 1,5 m/s?

Wyposazenie:

e uchwyt boczny
» ogranicznik gtebokosci
e walizka

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

