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Makita RM350D Robot koszacy 18V 24cm
3500m2 20-60mm 02/26 SUPER PROMOCJA

Cena 4 218,00 zt
Cena poprzednia 10-200,00-z
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyfki 24 godziny
Numer katalogowy RM350D

Kod producenta RM350D

Kod EAN 197050002600
Producent Makita

produktu

Robot koszacy z silnikiem bezszczotkowym, wyposazony we wbudowany akumulator 18V o pojemnosci
5,0Ah.

Zastosowana technologia XPT oznacza podwyzszong odpornos¢ na pyt i wilgo€.

Przeznaczony do ogrodéw o powierzchni do 3500 m2.

Maksymalny stopien nachylenia terenu 26°.

Do 135 min ciagtej pracy na jednym natadowaniu akumulatora.

Czas tadowania akumulatora: 40 min.

Wyposazony w wygodny panel kontrolny, przeznaczony do konfiguracji pracy robota.

Mozliwos¢ beznarzedziowego zdemontowania pokrywy gérnej w celu umycia urzadzenia (nie uzywac wody pod
wysokim ci$nieniem).

tatwa w serwisowaniu - wiele elementéw robota moze by¢ testowane indywidualnie poprzez podtaczenie urzadzenia
do komputera, utatwiajac identyfikacje uszkodzonego elementu i sprawdzenie jego dziatania po naprawie.
Wyposazony w 3 odchylane noze tnace, zamykajace sie w momencie uderzenia np. o kamien.

Posiada 9-stopniowa, elektryczna regulacje wysokosci koszenia z mozliwoscig automatycznego, stopniowego koszenia
trawnika do wymaganej wysokosci.

Z mozliwoscig ustawienia do 5 pozycji startowych koszenia (stacja tadujgca, przewdéd graniczny lub prowadzacy).
Posiada kontrole zmian czestotliwosci koszenia w obszarach, gdzie koszenie jest rzadsze (np. na koncu
waskich alejek).

Z opcja ustawienia harmonogramu koszenia - uzytkownik moze zaplanowac koszenie w dowolny sposéb,
ustawiajgc dni tygodnia i godziny koszenia trawnika.

Ciecie spiralne - kosiarka moze automatycznie wykrywac trudne do koszenia miejsca, w ktérych bedzie mocno
obcigzona z powodu wysokiej/gestej trawy (gdy kosiarka dotrze do takiego miejsca, powoli porusza sie po spirali, aby
stopniowo przycina¢ trawnik, pozostawiajgc minimalny obszar nieskoszony.

Posiada zabezpieczenie przed kradzieza - mozliwo$¢ ustawienia kodu PIN i funkcji alarmu, ktére zapobiegaja
kradziezy urzadzenia.

Korzysci dla uzytkownika:

Szybki czas tadowania umozliwia koszenie duzych powierzchni w krétkim czasie

Maksymalny stopieh nachylenia terenu 26°

Mozliwos$¢ beznarzedziowego zdemontowania pokrywy gérnej w celu umycia urzadzenia (nie uzywac wody pod
wysokim ci$nieniem)

Niski poziom hatasu odpowiedni do stosowania w obszarach mieszkalnych i przestrzeniach publicznych

Informacje techniczne:
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Napiecie akumulatora: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Szerokos¢ koszenia: 24 cm

Wysokos$¢ koszenia: 20 - 60 mm

Wysokos¢ ciecia trawy: 9

Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 2300 min—?*

Sredni czas tadowania: 40 min

Predkos$¢ obrotowa noza bez obcigzenia: 2300 min-t
Predkos¢ jazdy do przodu: 1,7 km/h

Maksymalna zdolno$¢ podjazdu: 26 @

Czas pracy: 135 min

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Poziom mocy akustycznej: 59 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego: 70 dB(A)
Wspétczynnik hatasu: 3,1 dB(A)

Wymiary (D x S x W): 700 x 560 x 270 mm

Wymiary z opakowaniem (D x S x W): 988 x 798 x 322 mm
Waga: 13,7 kg

Wyposazenie:

141R84-8 stacja tadujaca

1913M9-3 zestaw ostrzy tngcych

1913N2-4 przewdd ograniczajacy 150m

zestaw szpilek mocujacych

654902-8 ztgczka do przewodu ograniczajgcego
699234-6 przewdd zasilajacy

783204-6 klucz imbusowy 6mm

630E33-7 adapter do zasilania sieciowego
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