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Makita RPO01GZ Frezarka gérnowrzecionowa
12mm XGT 40Vmax body 11/24

Cena 1 349,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy RP001GZ

Kod producenta RP001GZ

Kod EAN 197050005403
Producent Makita

produktu

Frezarka gérnowrzecionowa akumulatorowa o mocy zblizonej do sieciowego modelu RP2301FC/RP2303FC.

Mocna frezarka gérnowrzecionowa, zasilana akumulatorem 40V max XGT z silnikiem bezszczotkowym i technologig XPT
(podwyzszona odpornosé na pyt i wilgoc).

Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umozliwia bezprzewodowe potaczenie odkurzacza oraz elektronarzedzia za pomoca
bluetooth dzieki czemu odkurzacz uruchamia sie razem z elektronarzedziem.

Petna elektronika z regulacja predkosci obrotowej w celu dostosowania jej do obrabianego materiatu.

Wyposazona w hamulec elektryczny. Z funkcjg anty-restart oraz tagodnym rozruchem.

Wyposazona we wtgcznik spustowy, gtéwny wiacznik zasilania oraz bokade do pracy ciagtej.

Prosta wymiana frezu dzieki blokadzie wrzeciona oraz tatwa do odczytu skala gtebokosci frezowania.

Posiada regulacje gtebokosci frezowania co 0,1 mm, blokada na 3 réznych gtebokosciach frezowania.

Podwéjna dioda LED os$wietla obszar roboczy, z funkcjg opéznionego wygaszania.

Kompatybilna z dodatkowymi akcesoriami, dedykowanymi dla modelu RP2301FC/RP2303FC.

Mozliwos¢ wspotpracy z szyna prowadzaca przy uzyciu adaptera (opcja). Adapter nie wchodzi w sktad zestawu

Korzysci dla uzytkownika:

Funkcja wolnego rozruchu

Funkcja zapobiegajgca ponownemu uruchomieniu narzedzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie

Regulacja predkosci za pomoca pokretta w celu dopasowania do réznych zastosowan

Podwéjna dioda LED os$wietlajgca obszar roboczy z funkcjg opdZnionego wygaszania

Powolne zatrzymanie sie frezu powoduje, ze obrabiany materiat pozostaje nie uszkodzony, co nastapitoby podczas natychmiastowego
zatrzymania elektronarzedzia w kohcowym etapie frezowania

Informacje techniczne:

Zasilanie XGT

Napiecie akumulatora: 40 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Maks. moc urzadzenia: 1900 W

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: 8000 - 25000 min-1
Gtebokos¢ frezowania: 0 - 60 mm

Tulejka redukcyjna: 6 /8 /12 mm

AWS ready

Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego: 92 dB(A)

Wspodtczynnik hatasu: 3 dB(A)

Poziom wibracji, wycinanie rowkéw w ptycie MDF: 6,3 m/s?
Tolerancja wibracji (wspétczynnik K), wycinanie rowkéw w ptycie MDF: 1,5 m/s?
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* Waga: 3,3 kg

* Waga maszyny z akumulatorem: 4,0 - 5,2 kg
e Wymiary (D x S x W): 135 x 275 x 288 mm

* Wymiary podstawowe: 150 x 130 mm

® BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Dostarczone wyposazenie:

® dysza odsysania

* prowadnica

® szablon 16mm

® tuleja zaciskowa 12mm
* tuleja zaciskowa 6mm
® tuleja zaciskowa 8mm
e klucz kontrujacy 8-24

W sprzedazy samo urzadzenie bez akumulatora i tadowarki, wysytane w oryginalnym opakowaniu zastepczym.
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