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Makita Wkretarka zestaw CLX201X DF331D
. i‘& TD110D 10,8V

Cena 609,00 zt
Cena poprzednia 649,00 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Kod producenta CLX201X
Producent Makita

Opis produktu
1.Wiertarko-wkretarka DF331D:

* 2-biegowa, ultra lekka wiertarko-wkretarka do prac w miejscach trudno dostepnych

® Technologia CXT - Compact Extreme Technology

e Zwiekszona moc silnika zapewnia wiekszg wydajnos¢ pracy oraz maksymalny moment obrotowy
e Ptynna regulacja predkosci obrotowej spustem wigcznika

e Dioda LED os$wietlajgca obszar roboczy z funkcjg opéznionego wygaszania

* 18-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie

® Mechaniczna 2-biegowa przektadnia planetarna o duzej sile wiercenia

* Szybkomocujacy uchwyt wiertarski

Dane techniczne:

e Predkosc¢ obr. na biegu jatowym 1 Bieg: 0 - 450 obr./min
e Predkos$¢ obr. na biegu jatowym 2 Bieg: 0 - 1700 obr./min
® Max. zdolnos$¢ wiercenia w stali: 10 mm

® Max. zdolnos$¢ wiercenia w drewnie: 21 mm

* Max. moment obrotowy miekki / twardy: 14 / 30 Nm

® Uchwyt narzedziowy: samozaciskowy uchwyt wiertarski
e Wkret do drewna: 5,1 x 63 mm

e Wkret do elementéw stalowych: M6

o Wymiary (DxSxW): 189 mm

* Waga: 1,1 kg

* Napiecie zasilania: 10,8 V

® Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0 /4,0 Ah

2.Wkretarka udarowa TD110D:

® Technologia CXT - Compact Extreme Technology

e Ultra lekka, doskonata do prac w miejscach trudno dostepnych

* Wyposazona w mocny silnik o duzej sile dokrecania

* Wigcznik z ptynna regulacjg predkosci obrotowej

* Swiecacy w ciemnoéci fluorescencyjny pierécief obudowy

e Dioda LED os$wietlajgca obszar roboczy z funkcjg opéznionego wygaszania

Dane techniczne:

wygenerowano w programie shopGold


https://elektrosila.biz/makita-wkretarka-zestaw-clx201x-df331d-td110d-10-8v-p-1997.html

e Predkosc¢ obr. na biegu jatowym: 0-2600 obr./min
e Czest. udaréw na biegu jatowym: 0-3500 /min
* Max moment obrotowy: 110 Nm

¢ Uchwyt narzedziowy: szesciokatny 1/4 "

¢ Sruby wysokiej wytrzymatosci: M5 - M10

e Gwint zwykty: 20 - 90

* Wkret do metalu: M4 - M8

* Wkret standardowy: M5 - M12 mm

o Wymiary (DxSxW): 153 mm

* Waga: 1,0 kg

* Napiecie zasilania: 10,8 V

® Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0 /4,0 Ah

Zestaw zawiera:

e Akumulatorowa wiertarko-wkretarka DF331D
® Akumulatorowa wkretarka udarowa TD110D
e Akumulator 10,8 V /1,5 Ah: 2 szt.

® tadowarka DC10WC

* Walizka aluminiowa
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