Dane aktualne na dzien: 19-01-2026 17:26

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-wrl00dz-akumulatorowy-klucz-zapadkowy-12v-body-super-promocja-

p-3269.html

Makita WR100DZ Akumulatorowy klucz
= zapadkowy 12V body *** SUPER PROMOCJA

Cena

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Opis produktu:

® Lekki i zwrotny klucz zapadkowy

® Akum. klucz zapadkowy, na przyktad do pomocy w garazu.

449,00 zt
528,00z
Dostepny

24 godziny
WR100DZ
WR100DZ
088381883610

Makita

¢ Moment obrotowy 47,5 Nm, mocowanie 3/8 "lub 1/4", z dwoma réznymi adapterami nasadowymi.

* Moze by¢ réwniez uzywany jako klucz reczny.
e Funkcja cofania i Swiatto LED ufatwiajg prace.

* W zestawie: wytacznie narzedzie (akumulatory i tadowarka nie sa dotaczone).

Korzysci dla uzytkownika:

e Dioda LED os$wietlajgca obszar roboczy

e Hamulec elektryczny zapewniajacy maksymalng wydajnosc i wieksze bezpieczenstwo operatora

e Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgoc

® System ochrony akumulatora automatycznie wytacza zasilanie, gdy poziom jego natadowania jest niski

Informacje techniczne:

* Napiecie akumulatora: 12 V

e Zasilanie CXT

* Predkosc¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 800 min—?*
* Naped kwadratowy: 3/8/1/4 "

® Poziom ci$nienia akustycznego: 74 dB(A)

e Wspdtczynnik hatasu: 3 dB(A)

e Wspétczynnik wibracji K . 1,5 m/s?

* Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,0 - 1,2 kg
* Wymiary (D xS x W): 341 x 67 x 84 mm

* Maks. moment obrotowy twardy/miekki: 47,5 Nm

® Poziom wibracji: 2,5 m/s?

e Zakres dokrecania $ruby standardowej: M5 - M12

e (Czest. udaréw na biegu jalowym: 0 - 3000 min-?
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