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MILWAUKEE L4HL-301 Latarka czotéwka ***

Cena 522,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 4933479764
Kod producenta 4933479764
Kod EAN 4058546375584
Producent MILWAUKEE

Opis produktu
L4HL-301 Zestaw zawiera:
e |atarka czotéwka: L4 HL 475 Im IP53

® 1 x bateria: L4B3
e kabel USB do tadowania

(Wygodne tadowanie wewnetrznego akumulatora REDLITHIUM USB za pomocga gniazda USB; poprzez kabel mikro-USB i dostepng osobno

tadowarke z gniazda pradu zmiennego (tadowarka nie znajduje sie w zestawie)

CECHY:

Wysokiej jakosci oswietlenie TRUEVIEW - 475 lumendw o szerokostrumieniowej lub waskiej wigzce Swiatta

Mozliwos$¢ ustawienia wigzki Swiatta w pozycji: szeroka, waska oraz waska/szeroka - w zaleznosci od wybranego trybu dla
zoptymalizowania czasu pracy nawet do 31 godzin

4 zaciski montujace do kasku i regulowany pasek z gumowym uchwytem

Swiatto mozna ustawia¢ w 7 réznych pozycjach, latarka ma takze mozliwo$é¢ przechytu w zakresie 216°, aby zapewni¢ o$wietlenie w
najwazniejszych punktach

Potgczenie paska mozna zdjac i uzywac jako latarke reczna

Kategoria ochrony IP53 - zabezpieczenie przed kurzem i woda

Soczewka odporna na uderzenia i dziatanie substancji chemicznych

Wskaznik natadowania umozliwia szybkie sprawdzenie pozostatej mocy w akumulatorze REDLITHIUM USB

Wygodne tadowanie akumulatora REDLITHIUM USB wewnetrznie z gniazda USB poprzez kabel mikro-USB lub gniazdo pradu zmiennego
(wtacznik gniazdkowy kupowany oddzielnie)

Wzmocniony oplotem kabel mikro-USB z metalowymi zakonczeniami jest odporny na warunki panujace w miejscu pracy

WAGA Z AKUMULATOREM (EPTA) (KG): 0.20 (L4 B3)

DANE TECHNICZNE:

tadowarka: kabel USB

Napiecie:V

Typ akumulatora: LI-ION

kompatybilno$¢ baterii: akumulator REDLITHIUM USB

maksymalny czas pracy z akumulatorem L4 B3 - tryb: punktowy, strefowy, mieszany, stroboskopowy (H):

3/ 33,10,5/4.5/-

maksymalna moc $wiecenia - tryb: punktowy, strefowy, mieszany, stroboskopowy (lumen): 475 / 25, 150, 300 / 300/ -
max. lumeny: 475
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