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PHD-40M SDS Max Mtot udarowo-obrotowy

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Informacje dodatkowe

® Funkcja tagodnego rozruchu

® Sprzegto bezpieczenstwa

® Rekojes¢ dodatkowa z mozliwoscia zamontowania w dowolnym potozeniu

® Qgranicznik gtebokosci wiercenia

® Wysokowydajny pneumatyczny mechanizm udarowy

® Mozliwos¢ wiercenia z udarem lub dtutowanie w zaleznosci od stosowanego osprzetu
® Mozliwo$¢ ustawienia kata pracy dtuta (16 pozycji)

® Sygnalizacja zuzycia szczotek

® Wygodny przycisk tacznika

® Uchwyt narzedzia roboczego SDS Max

Dane techniczne:

Moc znamionowa 1100w

Napiecie, czestotliwosé 220-240V, 50/60Hz
Znamionowa czestotliwos¢ udaréw 1350-2870 1/min
Energia jednego uderzenia 9,5)

Wymiary (mm) 475x255x110mm
Maks. $rednica wiercenia w betonie wierttem kretym 40mm

Maks. $rednica wiercenia w betonie wierttem koronkowym 105mm

Predkos¢ obrotowa 235-500 obr./min
Waga 6,2kg

1 904,00 zt
Niedostepny
PHD-40M
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