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PROCRAFT 20/2 tadowarka podwdjna
.- dwuportowa do akumulatoréw 20V 07/26

Cena 119,99 zt

Cena poprzednia 130,00zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyfki 24 godziny
Numer katalogowy 20/2

Kod producenta 20/2

Kod EAN 6973934251531
Producent PROCRAFT

Opis produktu

tadowarka akumulatoréw Procraft 20/2 20V Li-ion (na 2 akumulatory)

tadowarka Procraft 20/2 to wydajne i praktyczne urzadzenie przeznaczone do jednoczesnego tadowania dwéch akumulatoréw
Li-ion z serii Procraft 20 V. Dzieki dwém slotom tadowania pozwala znaczgco skréci¢ przestoje i zwiekszy¢ efektywnos¢ pracy -
szczegdlnie w przypadku intensywnego uzytkowania elektronarzedzi.

Model ten jest kompatybilny z akumulatorami o pojemnosci 2 Ah, 4 Ah oraz 8 Ah, co czyni go uniwersalnym rozwigzaniem dla
szerokiej gamy narzedzi Procraft. Inteligentny system tadowania monitoruje kazdy akumulator osobno,

optymalizujac proces tadowania i zapewniajac bezpieczenstwo uzytkowania.

Po osiagnieciu petnego natadowania dioda LED sygnalizuje zakonczenie procesu, a tadowarka przechodzi w tryb
podtrzymania, chronigc akumulator przed przetadowaniem.

Najwazniejsze cechy:
+ tadowanie dwéch akumulatoréw jednoczesnie

Wieksza wydajnos¢ i ciggtos¢ pracy

Kompatybilnos¢ z akumulatorami 20V (2 Ah / 4 Ah / 8 Ah)

Uniwersalne zastosowanie

Inteligentny system tadowania
Automatyczne dopasowanie parametréw do akumulatora
¢ Niezalezne monitorowanie baterii
Bezpieczne i réwnomierne tadowanie
e Sygnalizacja LED
Informacja o stanie tadowania
¢ Tryb podtrzymania

Ochrona przed przetadowaniem
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Dane techniczne:
e Typ: tadowarka dwustanowiskowa
¢ Napiecie akumulatoréw: 20 V Li-ion
¢ Kompatybilnos¢: 2 Ah /4 Ah /8 Ah

e Masa: 0,415 kg

Zastosowanie:
¢ Fadowanie akumulatoréw Procraft 20 V
e Praca ciggta w warsztacie i na budowie
¢ Obstuga wielu narzedzi akumulatorowych

e System pracy rotacyjnej (jedna bateria pracuje, druga sie taduje)

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

