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- .. Procraft PA18BL Akumulatorowa wiertarko-
wkretarka 20V 2x4Ah 50Nm 11/24

enmaias Cena 488,99 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy PA18BL
Kod producenta PA18BL
Kod EAN 6972622484121
Producent PROCRAFT

Opis produktu
Opis:

e Bezszczotkowa wiertarko-wkretarka akumulatorowa Procraft PA18BL to praktyczny pomocnik wszedzie tam, gdzie
nie chcielibysmy by¢ ograniczani przewodem zasilajgcym podczas pracy.

¢ Urzadzenie doskonale nadaje sie do wiercenia, wkrecania $rub i wkretéw, nakrecania nakretek za pomoca bit i
nasadek 1/4".

¢ Dzieki zastosowaniu nowoczesnego i wydajnego silnika bezszczotkowego wiertarko-wkretarka oferuje az 50 Nm
momentu obrotowego, ktéry mozna regulowaé za pomoca sprzegta w zakresie 20+1.

¢ Mechaniczna przektadnia dwubiegowa umozliwia dobdr wtasciwego zakresu obrotéw w zaleznosci od
wykonywanej pracy: 1 - wkrecanie; 2 - wiercenie.

¢ Uchwyt wiertarski szybkomocujacy pozwala na montaz narzedzi roboczych ze $rednicg mocowania 0,8 - 13 mm.

¢ Dla utatwienia pracy w ciemnych pomieszczeniach urzadzenie zostato wyposazone w diode doswietlajgca.

e Wiertarko-wkretarka PA18BL dostarczana jest w trwatej walizce wraz z tadowarka i dwoma
akumulatorami Li-ion o pojemnosci 4 Ah kazdy.

¢ Dodatkowo do zestawu jest dotaczona elastyczna przedtuzka do pracy w wyjatkowo trudnodostepnych miejscach
(kolor moze rézni¢ sie od tego na zdjeciu)

Wyposazenie:

e Wiertarko-wkretarka PA18BL
o Akumulator 4.0Ah (2 szt.)
e tadowarka
e Uchwyt dodatkowy
e Przedtuzka elastyczna
¢ Hak do zawieszenia na pas
e Walizka
Cechy:

¢ Silnik bezszczotkowy
¢ Przektadnia dwubiegowa
¢ Dioda doswietlajagca miejsce pracy
Wszechstronnosc¢:
e Bezszczotkowa wiertarko-wkretarka akumulatorowa PA18BL to przyktad uniwersalnego i niezastagpionego narzedzia.
e Znakomicie nadaje sie do uzytku profesjonalnego oraz domowego, poniewaz niezaleznie od charakteru pracy znacznie
przys$pieszy i usprawni wykonanie kazdego zadania.

Autonomia:

¢ Gtéwng zaletg narzedzi akumulatorowych jest to, ze mozna ich uzywac bez podtaczania do sieci.
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Aby pracy nie zaktdcit roztadowany akumulator, zestaw wyposazono w dwa akumulatory oraz tadowarke.

Komfort:

Wiertarko-wkretarka PA18BL zostata zaprojektowana tak, aby jak najlepiej lezata w dtoni.

Ergonomiczny gumowany uchwyt, odpowiednio wyprofilowany przycisk wtacznika i wygodnie umieszczony przetgcznik
kierunku obrotéw zapewniajg maksymalny komfort uzytkowania.

Dodatkowo model PA18BL zostat wyposazony w dodatkowy uchwyt, ktéry moze by¢ niezbedny przy wierceniu otworéw
o duzej Srednicy czy gtebokosci.

Niska masa znacznie zmniejsza zmeczenie rgk podczas ciggtej pracy lub w przypadkach, gdy konieczne jest
dtugotrwate trzymanie urzadzenia w gérze, np. podczas prac przy sufitach.

Urzadzenie takze zostato wyposazone w diode doswietlajgca obszar roboczy, co znacznie utatwia prace w ztych
warunkach oswietleniowych. Hak do zawieszenia na pas pozwoli zawsze mieé narzedzie pod reka.

tatwa konfiguracja

Wiertarko-wkretarka PA18BL umozliwia regulacje wszystkich najwazniejszych parametréw pracy dla zapewniania
maksymalnej wydajnosci.

Uzyj przetacznika zmiany biegéw, aby wybraé wysokga predkosé obrotowa odpowiednig dla wiercenia lub niska
predkos¢ obrotowg przy wkrecaniu.

Wybierz jedno z 20 ustawieh momentu obrotowego, aby unikna¢ zerwania gwintu lub wkrecenia wkretu za gteboko w
materiat.

Za pomoca jedynie przycisku wtacznika mozesz regulowad ptynnie predkos¢ obrotowa co znacznie utatwia obstuge
urzadzenia.

Silnik bezszczotkowy:

Sercem PA18BL jest silnik bezszczotkowy.

¢ Jego wirnik zostat wykonany ze statych magneséw, a stojan z drutu miedzianego o duzym przekroju, dzieki czemu

zapewnia on wysoka wydajnos¢, energooszczednosé i znacznie dtuzszg zywotnos$¢ niz komutatorowe odpowiedniki.

Parametry:
Napiecie akumulatora, typ 20 V DC, Li-ion
Pojemnos¢ akumulatora 4 Ah
Typ silnika Bezszczotkowy
Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia 0-600/0-2100 min—t
Maks. moment obrotowy 50 Nm
Maks. Srednica wiertta 13 mm
Maks. srednica wiercenia (metal/beton/drewno) 13/13/25 mm
Dioda doswietlajgca Tak
Regulacja momentu 20+1
Kierunek obrotéw Lewy/Prawy
Masa urzadzenia 2,15 kg
Masa zestawu 4,38 kg
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