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Procraft PCC90 Spalinowa zagęszczarka
wibracyjna 4100W 4-suw 196 cm3 16kN płyta
robocza 600 × 450 mm 08/26

Cena 1 779,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy PCC90

Kod producenta PCC90

Producent PROCRAFT

Opis produktu

Zagęszczarka wibracyjna Procraft PCC90 – wydajne zagęszczanie gruntu i kostki brukowej

Procraft PCC90 to spalinowa zagęszczarka płytowa przeznaczona do skutecznego zagęszczania gruntu oraz materiałów
sypkich podczas prac budowlanych, brukarskich i związanych z zagospodarowaniem terenu. Wyposażona w 4-suwowy silnik
benzynowy o pojemności 196 cm³ i maksymalnej mocy 4100 W, zapewnia niezależność od zewnętrznego źródła
zasilania. Siła odśrodkowa 16 kN, częstotliwość wibracji 5000 min⁻¹ oraz maksymalna głębokość zagęszczania 35
cm umożliwiają wydajną pracę z piaskiem, żwirem, tłuczniem i materiałami stosowanymi do wykonywania podbudowy. Duża
płyta robocza 600 × 450 mm ułatwia sprawną obróbkę większych powierzchni. Model PCC90 wyposażony jest również
w 12-litrowy zbiornik wody, składane koła transportowe oraz poliuretanową nakładkę do kostki brukowej.

Najważniejsze zalety

Silnik benzynowy 4-suwowy 196 cm³
Jednocylindrowy silnik OHV zapewnia wysoką wydajność i pozwala korzystać z zagęszczarki niezależnie od dostępu do energii
elektrycznej.

Maksymalna moc 4100 W
Wysoka moc silnika zapewnia odpowiednie parametry pracy podczas zagęszczania gruntu i materiałów sypkich.

Siła odśrodkowa 16 kN
Silne wibracje pozwalają skutecznie zagęszczać podłoże i przygotowywać stabilną warstwę pod dalsze prace budowlane lub
brukarskie.

Głębokość zagęszczania do 35 cm
Model PCC90 umożliwia zagęszczanie materiału na głębokość do 35 cm, dzięki czemu nadaje się również do bardziej
wymagających prac.

Duża płyta robocza 600 × 450 mm
Szeroka powierzchnia robocza pozwala szybciej zagęszczać większe obszary, takie jak podjazdy, chodniki, tarasy czy place.

Częstotliwość wibracji 5000 min⁻¹
Wysoka częstotliwość wibracji zapewnia efektywne zagęszczanie materiału i równomierną pracę urządzenia.

Prędkość przesuwu 21 m/min
Zagęszczarka samoczynnie przesuwa się do przodu podczas pracy, co usprawnia zagęszczanie większych powierzchni.

Zbiornik wody 12 l
Wbudowany zbiornik wody zwiększa funkcjonalność urządzenia podczas prac wymagających zwilżania powierzchni.
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Nakładka poliuretanowa do kostki brukowej
Dołączona nakładka umożliwia pracę na ułożonej kostce brukowej i pomaga ograniczyć ryzyko uszkodzenia jej powierzchni
podczas zagęszczania.

Składane koła transportowe
Zestaw kół ułatwia przemieszczanie ważącego 82 kg urządzenia pomiędzy miejscami pracy.

Ręczny rozrusznik linkowy
Prosty i sprawdzony system pozwala uruchomić silnik bez konieczności stosowania instalacji elektrycznej.

Parametry techniczne

• Model: Procraft PCC90
• Typ silnika: 4-suwowy, jednocylindrowy, OHV
• Pojemność skokowa silnika: 196 cm³
• Maksymalna moc: 4100 W
• Prędkość obrotowa silnika: 3600 obr./min
• System rozruchu: ręczny, linkowy
• Wymiary płyty zagęszczającej: 600 × 450 mm
• Częstotliwość wibracji: 5000 min⁻¹
• Prędkość przesuwu: 21 m/min
• Maksymalna głębokość zagęszczania: 35 cm
• Siła odśrodkowa: 16 kN
• Pojemność zbiornika wody: 12 l
• Pojemność zbiornika paliwa: 2,5 l
• Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej ≥ 90
• Pojemność miski olejowej: 0,5 l
• Zalecany olej: SAE 5W-40
• Świeca zapłonowa: F7RTC
• Temperatura pracy: od -10°C do +35°C
• Masa netto: 82 kg
• Masa brutto: 89 kg

Zawartość zestawu

• Zagęszczarka płytowa Procraft PCC90 z silnikiem i przekładnią
• Uchwyt
• Zestaw składanych kół transportowych
• Nakładka poliuretanowa do kostki brukowej
• Zestaw elementów montażowych
• Instrukcja obsługi

Idealne zastosowanie

Przygotowanie podłoża pod kostkę brukową – umożliwia zagęszczanie warstw podbudowy przed układaniem kostki oraz
pracę na gotowej nawierzchni z wykorzystaniem dołączonej nakładki poliuretanowej.
Budowa podjazdów i chodników – duża płyta 600 × 450 mm oraz siła 16 kN pozwalają wydajnie pracować na większych
powierzchniach.
Zagęszczanie piasku i żwiru – odpowiednia do przygotowania stabilnego podłoża podczas prac budowlanych i ogrodowych.
Zagęszczanie tłucznia i podbudowy – maksymalna głębokość zagęszczania do 35 cm pozwala przygotować solidną
warstwę pod nawierzchnie.
Budowa tarasów i ścieżek – sprawdzi się podczas przygotowywania podłoża pod elementy małej architektury i
nawierzchnie ogrodowe.
Prace budowlane i brukarskie – spalinowe zasilanie pozwala korzystać z urządzenia na placach budowy oraz w miejscach
bez dostępu do energii elektrycznej.

Dlaczego warto wybrać Procraft PCC90?

Procraft PCC90 to solidna zagęszczarka spalinowa przeznaczona do większych powierzchni i wymagających prac związanych z
przygotowaniem podłoża. Siła odśrodkowa 16 kN, głębokość zagęszczania do 35 cm oraz płyta robocza 600 × 450
mm pozwalają wydajnie pracować z piaskiem, żwirem, tłuczniem i materiałami podbudowy. Silnik benzynowy 196 cm³
zapewnia pełną niezależność od sieci elektrycznej, a zbiornik wody 12 l, koła transportowe oraz nakładka do kostki brukowej
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zwiększają funkcjonalność i wygodę użytkowania. To praktyczne rozwiązanie do prac budowlanych, brukarskich oraz
zagospodarowania terenu.
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