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Procraft PW2700 Szlifierka katowa 125mm
1700W BLDC regulacja obrotéw 05/25

Cena 350,00 zt

Cena poprzednia 355,00zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyfki 24 godziny
Numer katalogowy PW2700

Kod producenta PW2700

Kod EAN 6976174164425
Producent PROCRAFT

Opis produktu
Opis:

Szlifierka katowa z silnikiem bezszczotkowym Procraft PW2700 doskonate sprawdzi sie przy cieciu i szlifowaniu
réznorodnych materiatéw takich jak metal, kamien, ptytki, gips, tworzywa sztuczne.

PW2700 jako jedna z nielicznych dostepnych na rynku szlifierek przewodowych, posiada nowoczesny silnik
bezszczotkowy! Jego moc wynosi az 1700W przy czym wymiary urzgdzenia nie sa wieksze od szlifierek o mocy 750 W
wyposazonych w silniki szczotkowe.

Oprécz imponujacej mocy, urzadzenie posiada szereg przydatnych funkgji:

¢ regulacja obrotéw

e soft start

¢ stabilizacja obrotéw

e zabezpieczenie przed przecigzeniem

Konstrukcja maszyny zostata starannie zaprojektowana, aby ograniczy¢ ilos¢ kurzu gromadzacego sie wewngtrz obudowy, co
znaczgco wydtuza zywotnos¢ urzadzenia i utrzymuje wysoka wydajnosc przez dtugi czas.

W zestawie znajduja sie klucz specjalny, ostona tarczy, rekojes¢ dodatkowa. Zestaw jest dostarczany w opakowaniu
kartonowym.

Cechy:
Silnik bezszczotkowy

znacznie wyzsza efektywnos$¢ oraz kultura pracy w poréwnaniu do silnikéw szczotkowych

WYyZsza moc przy znacznie mniejszych gabarytach zespotu wirnika i stojana

bezobstugowos¢ - brak potrzeby okresowej kontroli stanu szczotek elektrografitowych oraz komutatora

brak zbednego tarcia generowanego przez szczotki oraz niepozadanych wzrostéw temperatury w przypadku ich
nadmiernego zuzycia lub uszkodzenia (czynniki te réwniez przektadajg sie negatywnie na zywotnos¢ tozyskowania
wirnika od strony komutatora)

Budowa urzadzenia

* zastosowano wysokiej jakosci tozyska obustronnie uszczelnione (2RS)
¢ duze koto zebate, zebnik wirnika oraz wrzeciono wykonane z odpowiednio zahartowanej, wysokiej jakosci stali
¢ zastosowano w petni metalowg tarcze tozyskowg (coraz czesciej na rynku sg spotykane podatne na uszkodzenia
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kompozyty i tworzywa)

e wszystkie elementy ukfadu elektronicznego doktadnie zabezpieczono (zalano zywica)

¢ tarcze mocujgce wykonano z réznych stopdéw (o réznej rozszerzalnosci cieplnej), dzieki czemu zminimalizowano ryzyko
,zakleszczenia” narzedzia roboczego pomiedzy nimi (co zwykle skutkuje brakiem mozliwosci tatwego odkrecenia

dolnej tarczy)

e dodatkowe, tatwo wyjmowane filtry plastikowe na wlotach powietrza (proste i szybkie czyszczenie przektada sie na
brak spadkéw w efektywnosci chtodzenia)

* przewdd zasilajacy zachowuje elastycznos¢ nawet w niskich temperaturach

Funkcje dodatkowe

soft start

regulacja obrotéw

stabilizacja obrotéw

zabezpieczenie przed przecigzeniem

Pozostate cechy

e bezkonkurencyjnie niska masa

¢ wyjatkowo kompaktowy rozmiar dzieki czemu maszyna dobrze lezy w dtoni
e klasyczna przesuwka wtgcznika umieszczona w miejscu umozliwiajagcym wygodng i szybka obstuge kciukiem

Parametry:
Napiecie znamionowe
Czestotliwos¢
Moc znamionowa
Typ silnika
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia
Maks. Srednica tarczy
Gwint wrzeciona
Soft start
Regulacja obrotéw
Stabilizacja obrotéw
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
Klasa ochronnosci
Masa urzadzenia
Masa zestawu

230 VAC

50 Hz

1700 W
Bezszczotkowy
0-11000 min-?
125 mm

M14

Tak

Tak

Tak

Tak

Il

2,19 kg

2,64 kg

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

