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Link do produktu: https://elektrosila.biz/ryobi-ems254l-ukosni

254mm 05/23

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

produktu

FUNKCJE:

Exactline Laser Technology do precyzyjnego ciecia

2 diody LED do o$wietlenia miejsca pracy

Ukosnica z posuwem dla wiekszej wydajnosci ciecia

tatwa do przenoszenia i przechowywania dzieki kompaktowe]j konstrukcji
Silnik 2000 W dla wiekszej wydajnosci ciecia

Szerokie prowadnice boczne pomagajg cig¢ duze elementy

Kat pochytu 50° w lewo i prawo

Dane aktualne na dzien: 15-05-2024 03:14

ca-2000w-z-laserem-254mm-0523-p-2598.html

RYOBI EMS254L Ukosnica 2000W z laserem

1 349,00 zt
Dostepny
5133001202
5133001202
4892210119148
RYOBI

Wyposazenie standardowe: tarcza tnaca z 24 zebami TCT, 2 przedtuzki, zacisk, worek pytowy, klucz

WYDAJNOSC:

Kat pochytu w prawo (°): 2

Kat pochytu w lewo (°): 47

Kat ukosu lewo (°): 50

Kat ukosu prawo (°): 50

Maks. gteboko$¢ ciecia 0° kat ciecia | 45° kat nachylenia [mm]: 58mm x 300mm
Maks. gtebokos¢ ciecia 45° kat ciecia / 0° kat nachylenia [mm]: 90mm x 200mm
Predkos$¢ bez obcigzenia (obr/min): 4,500

Srednica tarczy tnacej (mm): 254

Typ ostrza: Tarcza tnaca z 48 zebami TCT

Zdolnos¢ ciecia ukos 45° / pochyt 90° (mm): 200x90

Zdolnos¢ ciecia ukos 90° / pochyt 45° (mm): 300x58

Zdolnos¢ ciecia ukos 90° / pochyt 90° (mm): 300x90

Moc: 2000 W

Waga (kg): 16.2

Poziom wibracji (m/s?): 1.6

POZIOM HALASU:

Btad poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3.0

Btad poziomu ci$nienia akustycznego (dB(A)): 3.0
Poziom ci$nienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 95.5
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 110.5
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