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UDAROWY 18V BODY

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

FUNKCJE:

RYOBI R18IW3-0 AKUMULATOROWY KLUCZ

506,00 zt
Dostepny

24 godziny
5133002436
5133002436
4892210132352
RYOBI

* Wysoki moment obrotowy 400 Nm zapewnia skuteczne wykonanie bardziej wymagajacych zadan zwigzanych z przykrecaniem i

odkrecaniem $rub
* Moment obrotowy przenoszony jest bez obcigzenia uzytkownika

e 3 ustawienia predkosci zapewniajg wieksza elastycznos$¢ zastosowan i petnag kontrole

o Swiatto LED Tri-Beam dobrze o$wietla miejsce pracy
e Uchwyt 1/2" z kotkiem blokujacym umozliwia tatwe dopasowanie akcesoriéw

WYDAJNOSC:

e Czest. udaru (ud./min): 0-3200

* Maks. moment obrotowy (Nm): 400

® Pred. bez obc. bieg 1 (obr./min): 2100

® Pred. bez obc. bieg 2 (obr./min): 2500

e Predkos$¢ bez obcigzenia (obr/min): 0-2900

e Predkos$¢ bez obcigzenia bieg 3 (obr/min): 2900
e Ustawienia momentu obrotowego: 180/240/400

* Waga (bez baterii) (kg): 1.6
* Waga z akumulatorem (kg): 2

POZIOM HALASU:
* Biad poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3.0
e Btad poziomu cisnienia akustycznego (dB(A)): 3.0
e Poziom cis$nienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 100.5
® Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 111.5

Wyposazenie standardowe: 1/4” hex adapter

W sprzedazy samo urzadzenie bez akumulatoréw i tadowarki, w oryginalnym kartonowym opakowaniu
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