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. RYOBI R185DS-125S Mtotowiertarka SDS plus

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

FUNKCJE:

18V 2,5Ah 08/23

899,00 zt

Na zamoéwienie
5133003818
5133003818
4892210162120
RYOBI

* Mtotowiertarka z udarem pneumatycznym idealna do pracy w kamieniu i betonie

® Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i tatwej wymiany wiertet

® 4 tryby pracy zapewniajg wiekszg uniwersalnos¢ (funkcja dtutowania, wiercenia z udarem lub bez udaru oraz dopasowania dtuta)

® Funkcja dtutowania idealna do zastosowan takich jak usuwanie ptytek

* Energia udaru 1.3) zapewnia tatwe wiercenie nawet w twardych materiatach, takich jak beton

e Dioda LED dla oswietlenia miejsca pracy
WYDAJNOSC:

e Czest. udaru (ud./min): 0-5000

® Maks. zdolnos¢ wiercenia w drewnie (mm): 16

® Maks. zdolno$¢ wiercenia w murze (mm): 16
® Maks. zdolno$¢ wiercenia w stali (mm): 13

AKUMULATOR:

® Czas fadowania: 75

e |lo$¢ akumulatoréw: 1

* tadowarka w zestawie?: Tak

e Pojemno$¢ akumulatora [Ah]: 2.5

WAGA:

* Waga (bez baterii) (kg): 1.7
* Waga z akumulatorem (kg): 2.1

POZIOM HALASU:

* Biad poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3.0

e Btad poziomu cisnienia akustycznego (dB(A)): 3.0
e Poziom cis$nienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 85.2
® Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 96.2

POZIOM DRGAN:

® Btad poziomu wibracji przy dtutowaniu (m/s?): 1.5

® Biad poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s?): 1.5

® Poziom wibracji przy dtutowaniu (m/s?): 11.7
® Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s?): 14.1
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